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RELAZIONE 'IECNICA ANTINCENDIC

1. PREM_ES_S_A

L'Ospedale Madonna del Popolo - Centro Ortopedaco di Quadrante & ubicato a Omegna, sul
Lungo Lago Buozzi 25.
Al fine di conseguire it Certificato di Prevenzione ln(:ench I’ASL. 14, proprietaria dell’edificio,
ha presentato una prita richiesta di parere di confonmta che ha ottenuto parere favorevole
" in data 18 navembre 1997 (prot. 1281/26459/436).
la richiesta riguardava, oltre all’attivitd 86 Ospedale, anche i’attmta 91 Imptanto termtco_
(centrale termica e cucina) e 64 Gruppo eiettmgeno. : : :
It 16 novembre 2000 & stato ottenuto parere favorevoie su un progettu di modiﬁca della
cucipa (attmta 91 - prot. 2202/436).
L7 ottobre 2003 & stato ottenuto un NUOVO parere favarevole per i attivita 86 Ospedale (prot.
n. 7798/436). '

- Con protacotlo 5578/436 it 18 luglio 2007 3 stato ottenuto pafere favorevoie per it progetto A

del nuovo b(occo operatorio, : :
Infine, dopo i'entrata in vigore del D.P. R n. 151 del 1 agosto 2011 & stato ottenuto un ulttmo
' parere favorevo{e per la sostituzione diun generatore di calore (prot 1637436 det 13 gennato
2014 per attmta 74.3.C - Centrale termica), : : N
ta relazione che segue prende in esame l'apphcazione delle attuali nom'ze di prevermone
incendi per attivita ospedaliera contenuta nel fabbricato, in ottemperanza alle leggi vigenti,
con lo scopo di ottenere la positiva  valutazione del progetto e, eseguitt i 1avon d\
' adeguamento, consegurre 1l Cemﬁcato dl Prevenmone Incend: '

2. ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE EX D.P.R, 1!08/2011
oM 151 PER LE QUAL! Sl CHIEDE LAVALUTAZIQNE o o

- Attlwté n. 68.5.C: Gspedah con oltre 100 postz tetto .
- Attivita n. 34.1.8: Archivi di materiale cartaceo con quanhtatwn in massa supenon 3
'5MKgf1noaSOMKg '

3. ELENCO DELLE ATTIVITA’ SOGGETTE EX D.P.R. 1/08/2011
K. 151 CHE HANNO GIA" OTTENUTO PARERE FAVOREVOLE

-, Attivita n. 74.3.C: Impianti per la produzione di calere alimentati a combustibite solido,
liquido o gassoso con potenzialita superiore a 700 Kw (prot. 163/436 del 13 gennaio 2014)

- Attivita n. 91: Cucina (prot. 2202/436 del 16 novembre 2000) ‘ o

- Attivita n. 64: Gruppi per la produzione di energia etettrica sussidiaria con motori
endotermici di potenza comptessiva supenore a5 Kw {prot. 1281 126459!436 del

- 18/11/97)

4. CONTENUTO DEL PROGETTO ANTINCENDIO

i brogetto & combosto dai seguenti elaborati;

- ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo



RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

ELENCO ELABORATI

| - ntavola  nome tavola _ o _ o | scaia.
POt Pla;jim_etria géneralel i o | . 1:5é0
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| Plos -P!énta.p.ian_o quinto . ' B R - '  o 1100 N
POy Se;%oneg'-AeSezione B8 1200
_-'-P.l‘m Pfospetti. o - _ . | : 1:200
' EM01 o .Plammetna generaleecentrale antmcendm i I . - varie
: !MOZ -?tanta piano mterrato, d1strlbu21one ana gas medicahezdranti o _1:20'0.
_ IM§3 ) -P;anta piano mterrato- :mplanto SEFFC e spnnkier - . | 1:_256

01 Relazione tecnica

. NORMATIVA TECNICA DI RIF ERIMEP;ITO

Bl progettu & stato redatto nel nspetto deile prescrizioni prewste dai seguenti decreti e
_ normatwe - '

D.M.I. 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendt per
ta progettamone, fa costruzmne e t’esemzao delle strutture samtane pubbhche e
'private. :
' D.M.I 19 marze 2015 - - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e Uesercizio delle strutture samtane pubbhche e pnvate di

. cial decreto 18 settembre 2002.

D.M.l. 10 marzo 1998 - Criteri generah di sicurezza antmcendlo e per ia gestlone
- dell’emergenza nei uoghi di lavoro.

DML 9 marzo 2007 - Prestazioni d.l resistenza al fuoco detle costruz:om netle attiwta'
. soggette al controllo del Corpo nazionate dei vigili del fuoco. '

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo



RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

6. QSPEDALE {ATTIVITA" N. 68 EXDLP.R. 1 AcosT0 2011 N. 151)
- D.M.1. 19 marzo 2015 - Approvazione della regota tecnica di prevenzione incendi per la

progettazione, la costruzione e 1’ esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private dl
auial decreto 18 settembre 2002 :

Trattandosi di ediﬁcio esistente, si applicanu le norme df cui all’All_egato i Titolo Il

“Fitolo §i¥ Strutture esistenti che eruganu prestazioni in reg:me di ricovero ospedahero
-efa in regime residenziale a cu:lo continuatwo efo dlurno

L 6.1, Deﬁnizioni e classificazioni (Puntq 13 della Regola Tecnica)
Si applica quanto previsto al titolo ill.

6.1.1. Termini, definizioni e tolteranze dimensionali {Punto 13.1 della R.T.)

Fer i termini, le definizioni e le tolleranze dlmensmnalt si nmanda a quanto emanata con
decreto mamstenale 30 novembre 1983

- 61 .2. Classificazione delle aree delle strutture sanitarie {Punto 13.2 cféila R.T.)

__Le aree deiia struttura samtana S0N0 chlaramente ldentiﬁcate sulle planimetrie allegate.
Oeni tavola fiporta {come spemﬁcato in legenda) le stmtture di comparttmentazwne edi
relativi gradi REl. .
le aree della struttura sanitaria sono state cosi classificate, ai fini antmcendm
 tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attivita soggette al controllo
- del C.N.VV.F. ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre
2011) e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Gazzetta '
Ufficiale n. 212 del ¢4 settembre 1959} (lmptanh di produaone calore, gruppi elettrogeni,
autorimesse, ecc.); :
' tipo B - aree a rischio specﬂ" o accessibili al solo personale dlpendente {laboratodi di analisi e
ricerca, depositi, lavanderie, ecc,} ubicate nel vclume degli Ediﬁci destmati, anche in parte,
- adaresditipoCed; :

tipo € - aree destinate a prestazioni medlco—samtane di t!po ambulatoriale {ambulatori,
“centri specialistici, centri di diagnestica, consultor:, ecc.} in cuf non & previsto il ricovero;
tipo D, - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenz:ale,

tipo.D; - aree adibite ad unita speaah {terapia intensiva, HEDnatDngla, reparto di
' rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.); :
tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti

- professionali, spazi per riunioni e convegm mensa aziendale, spazi per wsztaton inclusi bar e

limitati spazi commerdali).

tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad alta tecnolugia oppure sorgenti di
radiazioni fonizzanti {sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositm contenenti sorgenu
radioattwe apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili), ecc.

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo o FER | 3
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RELAZTONE TECNITA ANTINCENDIO

Nel punto 6.2.1 seguente ¢ indicata dettaghatamente {a distribuzione degli spaz secondo {a

. hpolugua detie aree, con fe superf:cn relative.

6.1.3. Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi {Punto 13.3 delta R.T.)

1. Per le arce di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella regola tecnica, sono

o state applicate te specifiche disposizioni di prevenzione incendi 0, in mancanza di esse, i

criteri teenici generah di prevenzione mcendt di CUI atlart. 15 del decreto legistativo & marzo
2006, n. 139.

~ 2, Per le aree di tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si

apphcano ie misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione
dell’allegato |, lettera A, del decreto del Ministri deti’interno del 7 agosto 2012 ed indicate

 nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di

radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato

- dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni.

6.2. Ubicazione (Punto 14 della R.T.)

Come di seguito riportato, sono osservati | punti 14.1 e 14.2 del titolo NI,

6 2.1, eneralité {Punto 14.1 delia R.T.}

La struttura sanitaria Ospedale Madonna del Popoln & reahzzata in un edificio md!pendente

ed isolato da altri.
Le attivitd presenti riguardanc:

- Piano seminterrato:

- Aree tipo A (aree o impianti a rischio specifico ):
Nel fabbricato principale esistente si trovano: cucina e locali annessi.

' La centrale termica seminterrata & situata in posizione esterna, con accesso diretto da rampa

a ctelo libero: {"aerazione del locate affaccia sulla rampa di accesso, in posizione opposta
all’edlfmo ospedauero :

- Aree tipo B:

Depaositi, locali tecnici, sala compressori, centrale elettrica, sala pompe, gruppo di continuita
‘statico e batterie, sala macchine di condizionaments (i gruppi frigo sono posizionati
all’esterno, a cleto aperto), centrale idraulica e sottostazione/officina. '

- Aree tipo £ :
Spogliatoi e servizi igienici per il personale del{’aspedale spogliatoi e servizi igienici per il

-personate della cudina, mensa e servizi igienici annessi, cappetla, sacrestia, camera ardente

e servizi annessi, saletta parenti, sala-settoria e servizi.

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna det Popolo . o 4



- RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

In adiaceniza al fabbricato_é prevista {a costruzione di una manica di dimensioni 36,00 x 7,00
m circa, destinata ad uffici e ad archivio. Gli addetti agli uffici sono in numero inferiore alle
' 25 unita, pertanto non si apptica il D.M. 22/02/2006. '
L’accesso agli uffici avviene dall’esterno mediante scala ad uso esclusivo, con ingresso net
filtro a prova di fumo e accesso agli uffici dal corridoio interno su cui affacciane anche gl
spogliatoi e i servizi per il personale. Al di sopra delt’archivio & prevista Uinstallazione, in
apposito locale, di una risonanza magnetlca con accesso dal corndmo della d:agnost:ca sita
‘al plano nalzatu B : : :

- Piano rialzato:

. - Aree tipo B: :

E prevista la costruzione di un volume tecmco indipendente su due piani, addossato al blacco
-a_scensari con accesso diretto dall'esterno; nei due piani fuori terra sono ubicati: cabina
ei_gttrica media tensione + bassa tensione e gruppo di c_on_tinuita_ statico e batterie, UPS.

- Aree tipo C:
- Ambulatori, sala prelievi.
Pronto sotcorso.

- _Aree tipo E;
: Amo di mgresso ufr" ci direzmnali e ammlmstrativi sala formazione, aree di attesa.

. Aree tfpo F:
Dlagnostica con sale RX, TAC, RM sale ecograﬁe, servizi e depositi di piaﬂO annessn

- Hiano Qﬁmo

- Aree tipo A:
C_entrale di condizionamento.

~ Arge tipo C:
Ambulatori, sale endoscopia, palestre per fisioterapia, servizi e d_epos_i_ti di piano.

‘. Aree tipo Dy: - :
_Degenze Orto RRF {Ortopedia e Recupero e Riabllltazwne Funz:onale), con n. 19 pOStI letto,
servizie deposm di piano. : :

- Aree tipo E:
Uffici tecnici, sala riunioni, sala visitatori.

- Piano secondo:

- Aree tipo C:
Ambulaton, studi med:m, servizi e deposm di piano

- -Aree tipo Dy
Degenze di ortopedia, con n. 34 posti letto, servizi e depositi di piano.

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo o . g ' o ' 5



‘RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

- Piane terzo:

- Arge ﬁpo c: :
Ambulatori. studi medici, sala endoscopia, servizi e depositi di piano,

- Aree tipo Dy:

-Degenze di medicina interna, con n. 23 posti letto + 3 di Day Hosprtai servxzz e depositi di
-piano; :

: Degenze previste nell’ala sud-est con n. 14 posti letto

4

- Plano guart o
‘- Aree tipo C;

Ambulaton, studi medicx servm e depusntt di piano.

- Aree tfpo Dy:
Degenze con n. 20 posti lettc-, n. 2 camere con n, 14 poltrone, servizie depostti di pzano

- Aree t!po Dy: :
Blocco operatorio composto da n. 5 sate e deposito protesica.

- Piano quinto:
Locali te_cni,ci ascensori e montacarichi.

" - Area estema
Nell'area di pertinenza delt’ospedale song ublcatl locah tecmc: che saranno in futuro

 destinati a (v. dis. PIO1}):

© - NUOVO gruppo elettrogeno (oggetto di separata valutazmne),

- centrale antincendio, con serbatoio di accumula acqua per 1mptant1 antmcendto,

" - centrale gas medicalf {vuoto e aria compressa);
- deposito bombote gas medicali; ~

Sono verificate le distanze di sicurezza stabitite dai dispositivi \ngentl da altre attiwta che
cornporting rischi di esplosione od mcendlo
in pamcolare.

-De;:omto bombole pas medlcah {Ossigenc):
_si rispetterd la circolare del Ministero dell’Interna 15 ottabre 1964 n® 99
il deposito sara realizzato ail’aria libera.
! recipienti e Vattrezzatura saranno protetti da linee elettriche e sarannp posti a dastanza di
sicurezza da deposm di combustibili solidi, liquidi e gas infiammabili.
L'impianto sara in pnsmone facilmente accessibile per il controllo da parte di personale
autorizzato; :
Lrinstaltazione dei contenitori sara realizzata su terreno planeggaante
Fra i contenitori di accurnulo di ossigeno-e la zona circostante dovranno intercorrere le
- seguenti distanze minime di sicurezza:
- da costruzioni in. materiali combustibili, da depositi di materiali combustlbﬂt od
infiammabili, locali di pubbllco spettacoio, ospedah wadoth depositi di gas compressi o
liguefattim 15 :
- da fabbricati con paret1 penmetrah incombustibili e reslstentl al fuoco m 7,5;
- da strutture incombustibili e resistenti al fuoco m.3. L'attigua centrale gas medimnall atta
a contenere i compressori e le pompe del vuoto sara pertanto realizzata con strutture
N mccmbusublh e resistenti al fuoco :

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo. - I



RELAZIONE TECNICA ANTINCERDID

Per maggiore sicurezza saranno collocati dei muri tagliafupco sul perimetra del bombolaia
- verso la palazzina esistente dell’ASL {anche se realizzata con pareti perimetrali incombustibili
e resistenti al fuoco e a distanza superiore a 7,5 m) e verso la strada tasciando libero to sfugo
—verso [’alto e vs il cortile interno.
_ 'Sara prewsta appossta messa a terra elettr:ca della carcassa del contenitore.

Depos;to bomboie gas medtcah {Protossido di Azoto):
Essendo la guantitd stoccata mferzore a 3000 i, non occorre nspettare la c:rc:ulare det
Mm1stero dell’ !nterno 15 ottobre 1964 n° 99, ‘

Impianto di ndumona della Dressmne del 2&5 metang

£’ presente un impiante di riduzione delia pressione con pressione di mente mfeﬂore o uguale
2 12 bar realizzato in apposito manufatto fuori terra in calcestruzzn e lamiera metattrca, 1|
manufatto dista pil di 2 m dai fabbricati. :

£’ presente una recinzione di protezione,

'__-6.2.2.' Comunicazioni e separazioni (P_inr_at.o 14.2 della R.T.)

‘La struttura sanitaria non comunica dtrettamente con altre attiwta di cm at D.P.R. 1 agosto
© 2011 n. 151, ad essa nan pertinenti. -
. Fa eccezione it piano seminterrato, il cui-corridoio longttudinate comunica a Sud-Est con la
- palazzina ambulaton d1 pertinenza della struttura sa.mtana prmmpale, medrante filtro a
* prova dl fumu. :

6.2._3, Accesso ali‘aréa (Punt_a 2.3 della R_.T. 1_5 settembre 2062_}

-Sebbene Ea norma ﬂon lo cmeda espressamente, si relamona in mento alle carattenstlche di
accesso au’area czrcustante: ta struttura ‘ospedaliera e ali’accostamento dei mezzi di soccorso.
_ Ma_l_grado non sia possibile la compteta dircuitazione dell’edificio, esso si pud comunque
raggiungere da tre accessi, che permettono Uintervento dall’esterno. (cfr. disegno PI01)
~ Sono rispettati i requisiti minimi: larghezza m 3.5, altezza libera m 4.00, raggio di svolta m
-13.00, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico di almeno 20 tonnélla_t_e.

'6..2‘4. Acr.ostamento mezzi di soccorso (Pt_.mto 2.4 detla R.T.18 settem_bre_ 2002)

E' assicurata la possabthta di accostamenta all’edificio delle autoscale dei Vigili del fuaco :n
' modo da poter raggmngere almeno una fmestra o un balcone di mascun piano, '

U 6.3, Caratteristiche {:t)st_ruttive (Puntd_is della R.T.)

' 6.3.1. Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione
{Punto 15,1 della R.T.)

La struttura sapitaria in oggetto si sviluppa su cinque piani fuori terra, oltre ad un biar_m
seminterrato, e ha strutture e sistemi di compartimentaziune tali da garantire una resistenza
al fuoco di alrneno R 60 e REI 60 per it pxano seminterrato e R 30 e REI 30 per i piani fuori
._ ferra. . B .

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo o g



RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

Sono rispettati i carichi specifici di progetto imposti dalla tabella 4 det D.M. 9/03/2007 : 450
MJ/mqg per la classe 30 e 900 MJ/mq per (a classe 50, _ :

L'altezza antincendio della struttura sanitaria & paria m 19.21 { v. tav. PI09).

i nuovo corpe per uffici al piano seminterrato avra strutture e sistemi di compartimentazione
almeno R90 e REI9), cosi come Uarchivio, che sara caratterizzato da strutture e sistemi di
compartimentazione R90 e REI90 (come da calcolo del carico di incendio allegato}.

| vani scale e filtri a prova di fumo, vani ascensori e monta lettighe antmcendlo hanno
'carattensnche di resistenza al fuoco RE! 120.

Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione defte aree a rischio spemﬂcn st sono
applicate le disposizioni di prevenzione incendi alto scopo emanate.

Le cacatteristiche di resistenza al fuoco dei nuovi etementi strutturali e di
‘compartimentazione nonché delle porte e degli altri etementi di chiusura, saranno valutati ed
attestati in conformita al decreto del Ministera dell’interno det 7 agosto 2012.

- -6.3.2. Reazione al fuoco def materiati (Punto 15.2 della R.T.)

Le caratteristiche di reazmne at fuoco dei matenal.: impregau nell’area oggetto di tntewenta
saranno le seguenti: :

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggl in genere : :
Saranno impiegati in ragione, del 50 % massimo della superficie totale (pavimento + pareti +

. soffitto + proiezioni orizzontali delle scale}, prodotti da costruzione classificati in una delle

- classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di.cui al decreto
del Ministro dell’ interno del 10 marzo e successive modificazioni indicate con {1) netla tabella
che segue, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti pam saranno xmplegatt
materiali non co:nbustrbm :

ASLVCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo R g
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.B) tutti gii altn amblent: :
R ottemperera a guanto riportato net punto 15.2b del decreto 19 marzo 2016;

<) prodotti isolanti instaliati neghi atri nei corridoi, nei disimpegni nelle scale, nelle

'fampe nei passaggi in genere -

Si ottemperera a quante r{portato nel punto 15.2c¢ del decreto 19 marzo 2016
d) prodotti isofanti installati in tutt! gii altri ambientd

- S ottemperera a quanto nportato net punto 15.2d del decreto 19 marzo 2016
_ e} i prodom isolanti per mstaliazmni tecniche a prevalente svituppo lineare saranno conforma

a quanto stabthto dall’art 8 del. decreto del Ministero deil intemo dei 15 marzo 2005 e

LSy

fi matenah suscettlbﬂl di prendere fuoco sk entrambe le facce (tendaggl e sumh) saranno di

- classe di reazione at fuoco non superiore a 1;

g) i mobili imbottiti (poltmne poltrone tetto, divani, divani letto, sedie tmbotttte ecc. } edi

' _materassi saranno di classe 1 i,

h) le sedie non imbottite saranno di classe non supenore a2 _
H mater;ati di cui alle lettere precedenti saranno omologati ai senst det DM 26.6,1984 e

- successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente
-pFE‘VlStl datlart. 10 del citato DM 26.6.1984 la relativa. ciasse di reazione at fuucn sara
-attestata ai sensi del medesimo articolo.
: Non & prewsta la posa di nvesnmentt lignei.

6 3 3. Compartimentazmne (Punto 15.3 della R. T )

1. L'edificio é progettato in modo da circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale

incendio. A tal fine saranno osservate le prescrizioni di seguito indicate.

2. Le aree di tipo C sono suddivise in compartwnentl chstnbum sul medesmo livello, d1

superficie smgola sempre lnfenere a2 000 m?.
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RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

3. Le aree di tipe Dy, sono suddivise in ccmpammenh distribuiti sul medeszmo tivelio, di
superficie singola sempre inferiore a 1.500 m2.
4. Le aree di tipo D; e F, sono suddivise in compartimenti, distribuiti sul medes:mo livetlo, di
. superficie singola sempre inferiore a 1.000 m2.

3. Le aree di tipo E sono suddivise in comparttmentx antincendio per attivith omogenee: altre

'attmta soggette ai controlli dei Vigili del fuoco ai sensi dell’atiegato | del D.P.R. 1 agosto
2011, n. 151, rispondono ai requisiti di compartimentazione stabiliti netle specifiche
: nom\atwe di prevenzione incendi, ove esistenti. :

&. | compartimenti delle aree di tipo D, ed E (per le attivita soggette ai controlli def Vigili del
‘ fuoco ai sensi detl’allegato | del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151) ed F {fatto salvo quanto
" previsto al punto 15.4, comma 5, per i locali in cui & prevista la presenza di'sorgenti
" radioattive non sigillate) comunicanc con altri compartimenti e con i percor51 di esodo
orizzontali, tramite disimpegni e tramite filtri a prova di fumo.

1 disimpegni a servizio delle aree di tipo D; hanno dimensioni tala da permettere il passaggw
- di lett, lettighe o barelle e dei relativi accompagnatori. : :

7. | compartimenti delle aree di tipo C, Dy, E (per le attivitd non soggette ai controth dei
“Vigili del fuoco ai sensi dell’allegato l ‘del D.P.R. 1 agosto 2011, n, 151) e di tipo F,
timitatamente alle apparecchiature ad alta tecnclogia, comunicano con altri compartimenti e
con i percorsi di esodo orizzontali tramite porte aventi caratteristiche Ef conformi a quanto
previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1, ' '

8. Le aree d‘l tipo B rispettano le disposizioni relative aue compartimentaziom ed alle
' comumcazwm tmpartlte at successivo punto 17 :

-Su_gerficie dei comgartimenti .

Nota‘ at piano semmterrato ed al piano nalzato te superfici delle aree non sono omogenee
~ma sono somma di van compartimenu distribuitf sui piam in questicne. . '

~ - Plano semingerrato
- Area tipo A: m* 311,00 circa cucina
- Area tipo B: 679,00 circa depositi vari
S 438,00 circa locali tecnici
670,00 circa mensa, spogliatoi, cappella

.= Area tipo E:
. 159,50,00 circa nuavi uffici/archivio {n. addetti < 25 persone)

i m

- Piano riatzato ,
- Area tipo B: m? 45,00 circa nuova cabina elettrica
~ ~Area tipo C: m? 210,00 circa ambulatori '
T m? 96,00circa dialist
_ m? 280,00 circa pronto soCcorso
- Area tipo £: m* 526, 0C circa atrie, uffidi, d1re21cme (n. addetti < 25 persone}
- Area tipo F: m ?’33 00 circa diagnosuca ' "

-~ Piano primo )
- Area tipo B: m? 113,00 circa locale tecnico

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Papolo _' | _ 1
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T m? 45,00 circa nuova cabina elettrica
t 715,00 circa ambulatori, pahstre
- Area tipo D;: m* 385,00 circa degenze

- Area tipo E: m* 99,00 circa uffici tecnici (n. addetti < 25 persone)

- Piano secondo

_ -—:_Area tipo C: m? 130,00 circa ambulatori, studi medici
- Area tipo Dy m* 937,00 circa degenze '

- Piano terzo

"~ Area tipo C: m2 299, DO crca ambulaton odontmatna
- Area t!pn D,: m* 719, 00 czrca deger\ze

_ Piano guart

- Area tipo C: m* 83,00 circa studi medic
- Area tipo Dy: m* 400,00 circa degenze

- - Area tipo Dy: m? 720,00 circa sate_opgratorie

: '6.3.4. Limitazioni alle destinaz'{.nni d'uso dei locali (_Punto 1_5.4 della R.T.}

‘ '1 Netl'edlﬁcio non sono presentt locali ub;can oltre it prirno ptano mterrato

2. Net ptano sermnterrato non vi sono aree destinate a degenza

3, Non vi sono aree di tipo F al piano interrato.
4. Non vi sono aree di tlpu F ubicate in conttgmta con aree di t!po Die Dz,
“5. Non vi sono locali destinati a praduzione di sorgenti radioattive non sigillate.

6.3.5. Scale (Punto 15.5 della R.T.)

1. Uedificio & dotato di cinque corpi scala_: una scala a prova di fumo interna, una scala
- protetta e tre scale di sicuréz_za esterne, oltre ad una quarta sulla testata Mord-Ovest
dell’edificio che collega il piano rialzate con Vesterno; esse sono, per caratteristiche e
_'ubtr:azmne in grado di garantire Uesodo di tutti glt occupanti ed evitare la propagazmne

- verticale dei prodoiti della combustione. S

3. La scala a prova di fumo & quella protetta immettono, medlante percarsr onzzontal:

protetti, in luogo sicure all’esternc deit'edtﬁao

5. Tutte le scale hanno larghezza pari a 120 cm (2 moduli).
7. 1 vani scala presentano aerazione diretta o aperture in sommita di superfme non infetiore
at m?, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di

- incendio che manual.mente mechante dls;mmtwn posto in posizzone segnalata in prosmrnita
' deil’entrata deiia scaia : '

t’:.3.6. Impianti di _solievamen_gg {Punto 15.6 della R.T.)

Per gli impianti di soltevamento si appiica integralmente quanto'_previsto nel D.M.

15/ 09/ 2005,
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L edificio & dotato di due ascensori montalettighe, di un montacarichi e di un montalettighe
ahtincendio, di cui si tratterad nel paragrafo seguente,

Hanno il vano corsa di tipo protetto. .

Gli accessi agli ascensori avvengono attraverso filtro a prova di fumo o area dedicata.

Gli ascensori ed | montalettighe hanno vani corsa con caratteristiche di resistenza al fuoco RE}
120 e non sono utilizzati in caso di incendio. '

6.3.6.1 Montalettighe utilizzabiti in caso di incendio (Punto 15.7 deltaR.T.)’

L’edificio, essendo in parte destinato ad aree di tipe Dy e D,, & dotato di un montalettishe

~anfincendio, utllizzabile in caso di mcendm come mdlcato ne1 dtsegm altegat: ' '

- # montalettighe:

- immette in luogo sicuro all’estemno, raggtunglb;le tranmte percorso onzzontale protetto da
lunghezza non superiore a 15 m; : -

“«ha struttura del vano corsa e del locale macchmano d1 caratteristiche RE] 120

- ad ogni piano € dotato di un'area dedicata, aerata, di superficie superfore at 5 m%

- immette su tutte le aperiure a tutti i piani tramite filtm a prcwa di fumc di resrstenza al

fuoco REL 120; :

NOTA: il b!occo ascensori affaccia su unice spazio, che costituisce filtro a prova di fumo;

- . per ottenere l'area dediceta in caso di incendio, é prevista la chiusura di parte del filtro
con una porta REI scorrevole, azionata datl'impianto di rivelazione fumi: si specifica che
tole porta non & funzionale al percorso di esodo, in quanto in caso di chiusura none

- necessario utilizzarla per la fuga; : :

- -ha accesso al locale macchinario secondo normativa; :

" -hala llnea di ahmentazmne distinta da queua di ogni altro ascensore presente nell Edlflcm

' “eha una duppla ahmentaz:one elettrica pnmana e secondaria di sicurerza;

- & predisposto per il passaggio automatico da attmentamone normale ad ahmentanone dl
“sicurezza in caso di incendio; ‘ : '

- ha mentanti dell’ai:mentazzone normale e di sicurezza det iocale macchinano protetti
dai fuoco per almeno 120 minuti primi;

-2 dotato di sistema citofonico fra cab;na, locale macchinario, planerottﬂh @ centro di
gestione delle emergenze, :

- - ha vano corsa e locate macchinario distinti da quelli degh altri elevatori.

- {locati det macchinario e delie pulegge di rinvio, ed # tetto di cabina sono provvisti di
iluminazione di emergenia con intensita luminosa di almeno 5 iux, ad 1 m di altezza sut
mano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1
ora € comunque non 1nfenore al tempo di res:stenza rschlesto per l‘echfmo

6.4, Calcolo del carico di incendio

6.4.1. _l;g_,ﬁco di incendio sneciﬁco-deali spogliatoi

Il valore del carico di incendio SpECifICQ di progetto & determmato secondo la seguente
relazione (D M. 9 marzo 2007}

dove 8qt = 1.00 (superficie in pianta torda det compartimento A <500 mq) Tabella 1
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- 8q2 = 1.00 {classe di rischio I, moderato rischio di incendio) Tabella 2
on =0.55 _
{6nd= 0.85 x dn7= 0.80 x On8= 0.90 x dn9= G.90) = 0.55 Tabella 3

~qf = valore nominale del carico di incendio

- H calcolo di gf viene eseguito considerando o spogliatoio di maggiore superficie, pari a 108

mq e ai quantitativi di materiale in esso contenuti, costituiti abiti e scarpe riposti dal

. personale in appositi armadietti metatlici (contenuto medio stimato detl'an'nadletto 5 Kg}

H1=20 MJ/Kg (potere calorifico inferiore degli abiti/scarpe)

mi = 1.00 (fattore di partecipazione alia combustione)

1p = 1 (fattore di limitazione delta partecipazidne del materiale alla combustione)
108 00 mq {superficie in pianta lorda del compammento)

: Numero armadietti: 232

gf = [(232 x5 Kglcdd) x20x1.00x 1]/108 =5 MJImq

 Ivalore del carico di mcendlo specifico di progetto é pertanto.

qfd 100)(‘[00)(055}:215‘-118%1/!11{] _

_6.4.2. Richieste di prestazione

la prestaztone nchiesta alla costmnone é mdmduata nel Livello lll:
E La classe di resistenza al fuoco necessaria per garantire it livello 1l & ncavata dalla tabetia 4
- del D.M. 9 marzo 2007, m funzmne del carica speciﬂce di progetto sopra calcolato ed & pari

6.5. Misure per Uesodo di emergenza (Punte 16 della R.T.}

- .6'.5.1;‘Affollame_ﬁt_o (Punto 16.1 delia RT)

S apphcano le dispasizioni di cui al punto 4.1,

Neil’edtflao ospedattero di cui alla presente relazwne Laffulkamento massimo e stato
assunto pari a: :

a) aree tipo | B: persone ¢ effettwamente presenti incrementate del 20%;
b} aree tipo C:

-~ ambulatori e simili: 0,1 persanea"mz;
o . sale di attesa: 0,4 personel m?;
¢) aree tipe D, e Dz

- 3 persone per posto letio;
d} aree tipo £; :

- uffici amministrativi: 0,1 persone/m?%;

» spazi per riunioni, scuole, convitti e simili: numero di persone effettwamente previsti;

~ spazi riservati ai visitatoni: 0,4 persone/ m%;

e} aree tipo F: persone effettivamente presenti incrementate del 20%
Tali vatori di riferimento sone stati assunti in tutte le aree della struttura sanitaria.

- Nel dettaglio si ri_po_rtano gli affollamenti calcolati ai singoli piani: o

- Piang _semintérratu " :
-Areatipp Az n.. 15 addetti alla cucina
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- Area ti'po 8:
depositi/ magazz:m n. 3 addetu {persone effettivamente presentin, 6 + 20% = -7.2 persone
: arrotondato a 8 persone)

- Areai tipo E:
. mensa: ” n. 100 persone {posti effettivamente previsti)
- cappella: “n. 45 persone (posti effettivamente previsti)
spogliatoi: .~ n. 40 persone {posti effettivamente previsti)
nuovi ufficc ~ * n. 16 persone (superficie mq 159 5x 0.1 p/mg =16 persune)

Totale: : n. 224 persone

.~ Piano dalzatp
- Area tipo C:
ambulato'ri! DEA: n. 40 persune {superficie mq 280 x 0.1 = 28 persone aumentate a 40
- R : - persone su indicazione COQ})
.dia_lisi: . 12 persone (superficie mq 98 % 0.1 = 10 persone aumentate a 12
.. B persone su indicazione COQ) :
ambulatori Nord:  n. 32 persane (superficie mq 210 x 0.1 = 21 persone aumentate a 32

o persane su indicazione COQ}
- - Area tipo £ ) ' : - - :
d'iagnostica:‘ . 66 persone {persone effettivamente presenti n, 55 incrementate del
: -_-Area' tipo E: ' L _ : o : .
atrio/attese: . on. 82 persone {superficie mq 202 % 0.4 = 82 persone)

' ufﬁcild_i_reziqne_: J 50 Qerson (superﬁme mq 324 x 0.1 = 33 persone aumentate a 50
Lo e : ) persone su tndtcamone COQ)

' _Totalé: _ - 'n, 282 persene
- . Piano primo
- Area tipo C: _ :
endoscopia: ‘n. 18 persone (mg 175 x 0.1 =18 persone)
fisioterapia: ) n. 30 persone {(numero massimo persone presenti per fisioterapia)
- Area tipo Dy: ' o ' ' -
-degenze; ' f. 87 persone {29 letti %3 personel letto)

- Area tipo E: :
~ area uffici tecnici: 10 persone {mq 99 x0.1= 10 persune)
Totale: o 145 persone

- Piano secondo

- Area tipo C:
"~ ambutatori/studi: ri. 13 persone (mg 130 x 0.1 = 13 persone)
- Area tipo Dy ‘
area degenze: 141 persone {47 letti x 3 personefletto)
_ Totale: R % 154 persone

- Piano terzo
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. - Area tipo C:

ambulatorifodonto;  n, 30 persone {mg 299 x 0.1 = 30 persone)
- Area tipe Dy: ' :
area degenze; n 102 persone {34 posti 1etto x3 persnnelletto}
day hospital; _ 4 persone
Totale: S n. 136 persone
- Piang guarto .
| . Area tips C:

studi medici/infermieri: n. 15 persone
- Area tipo Dy: T

" degenze: - ' n. 80 perso'ﬁe {20 posti letto x 3 pfletto'+ 14 poltrone + b persone)
.+ Area tipa Dy; - -

‘sale operatorie: n. 30 persone {S lettt x3 pf letto +15 addettl}

Totale: - n, 125 persone '

6.5.2. Cagiaé:it‘a di deflusso (_Pu_nto 16.2 della R.T.)

1. Al fini det dirﬁensicnameﬁto delle uscite, le capacit di deflusso sono state assunte pari ai

-seguenti valori, con piano di riferimento corrispondente at tivetto 0,00:

T .50 per plani con pavimento a quota compresa tra piu 0 mena un metro nspetto al ptano di
. usCita dall'ed:frr:m, : - :

- 37 5 per piani con pavzmento a quota al d: sopra 0 al dl sottu di pxu o meno 1 m nspetto al

o ~ piano di uscita dailediﬁcm

653, Esodo_ orizontale gmgrg sivo (Punto 16.3 detla R.T.)'

1. 1k pnmo, it secondo, it terzo edil quarto p:ano delt’adtﬂcw contengono aree di tlpo D, e Dy

& pertanto prewsto lesodo orizzontale progressivo.
~ 2. Ogni piano & suddiviso in due o tre compartimenti, :
3. Poiché pella struttura sanitaria & previsto cautelativamente che {evacuazmne dei degenti
- debba avvenire con letti e barelle, i compartimenti putranno contenere, in situazioni di

emergenza, oltre ai propri normali occupanti, il numero di persone previste per il

‘compattimento adiacente con la capienza p:u alta, cuns1derando una superftc:e media di 1,50

m?*/persona,

Si riporta per egm piano il numero dei degenn e le aree necessarie per la corretia
‘evacuazione crizzontale progressiva, '

- piano primo: n. 29 .posti letto x 3 persune/ letto = 87 persone; superﬁme necessaria nel
compartimento adiacente: 87 x 1, 30 = m? 130.50; :

si & verificato che | degenti potranno trevare collocazione temporanea nel{a sata mfermlen,
nel soggiorno, nelle paiestre e nel corridoio, che ha larghezza 2. 50 m; ' .
- piano secondo: n. 22 posti letto x 3 persone/letto = 66 persone nel compartimento pils
affbliatn' superficie necessaria nel cnmpa'rtimento adiacente: 66 x 1,50 = m* 99. 00; si &
verificato che i degenti potranno trovare collocazione temporanea nella sala mfenmen negh

ambulatori neue camere di degenza e nei corridoio, che ha larghezza 2.50 m;
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- piano terzo: n. 24 x 3 persone/letto = 71 persone posti letto nel compartimento pid
affollato: superficie necessaria nel compartimento adiacente: 72 x 1,50 = m® 108.00; si &
- verificato che i degenti potranno trovare collocazione temporanea nella sala infermieri, nei
laboratari, nelle camere di degenza e nel corridoio, che ha larghezza 2.50 m; '

- piano quarto: n. 16 x 3 persone/letto = 48 persone posti letto nel compartimento pid
affollato: superficie necessaria nel compartimento adiacente: 48 x 1,50 = 'm* 72.00; si é
verificato che i degenti potranno trovare collocazione temporanea nella sala infermieri, nelia
sala visite, nel soggiomo, nelle camere di degenza e nel corridoio, che ha larghezza 2.50 m;

it calcolo delle superfici libere disponibiti di ciascun. compartimento ha permesso di verificare
- positivamente la prescrizione delta norma. '

6.5.4. Sistemi di vie di uscita {Punto 16.4 della R.T.)

1. L’edificio & dotato, ai singoli piani, di un sistema organizzato di vie d'ustita, dimensionato
" in base al massimo affollamento previste per i singoli compartimentt in funz:one della
" capacita di deflusso, e che conducono in un luogo sicuro.
2. t percorsi del sistema di vie di uscita comprendono ccarndou filtri a prova di fumo, vani di
- accesso alle scale e di uscita all esterno, rampe e passaggi in genere,
3. Nella predisposizione del sistema di vie di uscita sono state tenute presenti le disposizioni
' vigenu in mateﬂa di superamento ed ehmmamone delle barnere arch:tettomche di cui al DPR
24.7.96, n. 503, - S SRR :
3 d]sabih presenu nei repam potranno essere evacuatl medlante it montatemghe antmcendm.

6.5.5. Lunghezra delle vie di uscita at Qiano {Punto 16.5 della R.T.)

1. 1 percorsi di esodo, mlsurah a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto
- - dei locah ad uso comune, non sono supenon a 40 m per ragglungere un'uscita su luogo sicuro
05U ‘scala di sicurezza esterna e non sono supenon a 3G m per ragglungere un uscrta S scaia
protetta, : : : "

$i specifica che a{ piano semmterrato il percorso di fuga lungo il corridoio Sud, {direzione
ambutaton), di lungherza superiore a 40 m, & stato portato alla lunghezza prescritia
mediante il posizionamento di un filtro a prova di fumo intermedio, reahzzando di fatto un

_luogc sicuro dinamico (v, dis. N, Pi02).

2. Aj piani primo, secondu, terzo e quarto, che contengono aree di tipo D¢, incui é garantlto'

esodo orizzontale progressivo, & possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un
compartimento, un compartimento attiguo con un percorso di lunghezza non superiore 2 30 m
3. Non sono presenti corridoi ciechi di lunghezza superjore a 15 m .

6.5.6. Caratteristiche delle vie di uscita {Punto 16.6 delta R.T.}

1. La larghezza utile delte vie duscita & stata misurata deducendo Uingornbro di eventuali
elementi sporgenti, con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono stati
considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuah corrimane lungo le paretx, €on
: -mgombro non supenore ad B cm.
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2. L'altezza dei percorsi delle vie duscita & in ogni caso non inferiore a 2 m.

3. | pavimenti ed i gradini non avranno superfici sdrucciolevoli,

4. Non saranno disposti specchi che possano trarre in inganno sulla direzione detl'uscita.

5. Le porte che si aprono sufle vie di uscita non ridurranno la larghezza utile delle stesse.

6. Le vie di uscita saranno tenute sgombre da materiali che possano costitmre :mpedtmento at

: regolare deﬂusso delle persone.

6.5.7. Larghezza delle vie di uscita (Pur_xto 16.7 della R.T.)

- 1. Ledificio & dotato d1 vie di uscita di larghezza utile multipla del moduto dl
Uscita e non inferiore a due moduli (1,20 m). .
"La misurazione della larghezza delle uscite & riferita al punto pid stretto della luce.

6.5.8. Larghezza fotale delle vie di uscita (Punto 16.8 deii_a'R._T.}_

_1' La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, & stata
‘determinata dal rapporto tra ai massimo affollamenta pre\nsto e la capacita ch deflusso del
_piano. :

2. Poiché ta struttura samtana ot:cupa pit di due piani fuori terra, {a larghezza totate delte
' v1_e di uscita che conducono al piano di uscita dalledificio, & stata calcolata sommand_o it

massimo _affollamento previsto in due piani consecutivi {piano ratzato e primo}, con
riferimento a quelli aventi maggiore affollamento, ad eccezione dei piani con aree Dy e Dy,
per i quali la larghezza totale delle vie di uscita verticali che conducono al plano di uscita

-~ dail’edificio & stata calcolata riferendosi al solo piano di massimo affoitamento- _
- Di seguito b calcolo det numero di modutli n_ecessano per eva_cuare 1 singolo p_i_a_no. '

- . Piano semmterrato

) Affollamento. : n. 224 persone/37.5 persona/ modulo = & moduh

Numero uscite: 5 Numero moduh 10

- Piano rialzato
Affollamento: n. 282 persone/5¢ personef modulo =6 modull

Numero uscﬂ'.E' 8 Numero moduh 16

- Piano primo
Affotlamento: oM 145 persone/37.5 persone/modulo = 4 moduli
Mumero uscite: 4 Numero moduli: 8 ' :

- Piano secondo
Affollamento: n.-154 persone/37.5 persone/modulo 5 moduli
Numeru usate 4 Numero moduli: 8

- Piano terza
Affotlamento: n. 136 persone/37.5 persone/modulo 4 moduli
Numero uscite: 4 Numero moduli: 8 : :
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+  Piano guarto )
Affollamento: _ n. 125 persone/37.5 persone/modulo = 4 moduli
* Numero uscite: 4 Numero moduli: B R

| 1 - Sommando i due piani consecutivi piano rialzato e primo, si ottiene:
- n. 282 + 145 = 427 persone/50 persone/modulo = 9 moduli
Verificato con la presenza di n. 7 uscite di sicurezza, per un totale di 14 moduli

6.5.9. Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi {Punﬁo 16.9 della R.T.}
1. Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si
apriranno nel verso detlesndo, a semp_tice spinta, m_edi_émte {azionamento di dispositivi a
barra orizzontale. ; : I ' o
'Le porte sono pfewste ad uno o due battenti. ~
| battenti delle porte, quando aperti, non ostruiranna passaggi, corridol e pianerottoh
‘2. Nel caso di necessita connesse a particolati patologie dei ricoverati, si adotterannc idonei
. e sicur sistemi di controllo ed apertura delle porte alternativi a Quel{i previsti al punto 1,
In tali casi tutte it personale addetto al reparto sara messo a conoscenza del parttcolare
sistema di apertura e sard capace di utilizzarlo in caso di emergenza.

3. Nel caso si mstallassero porte d’ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatlco, _
' queste saranno apribili anche a spmta verso Uesterno e restare in posmone di apertura in _'

assenza di ahmentazmne eiettnca

4, Le porte, comprese quelle di mgresso, s apnranno su area pxana, dt profondxta almeno pan o

a quella delle porte stesse
5 FE previsto che, quatora tutitizzo di porte resistenti at fuoco dotata di dlsposuwo di
‘autochiusura _ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o
nef filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficalta alle persone che devona
utitizzare tali percorsi, le porte stesse saranno tenute in posizicne aperta tramite appositi
dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:
Co. attivazione dell'impianto di rivelazione automatlca dl mcendto,
- attwanone del sistema di atlarme incendio;
-~ mancanza di alimentazione elettrica;
.- intervento manuale su comando posto in prossimita delle porte in posizione segnalata
' 6. I filtro a prova di fumo situato all’'uscita del corridoio del blocco operatorio (quarto
piano}, aerato direttamente dall’esterno, sara dotato di serramento apribile con attivazione
-automatica a seguita di sgancio degli elettromagneti in caso di emergenza con possnbnhta di
apertira manuale, posta in posizione segnalata. :
In posizione di apertura non ridurra la sezione netta di aerazione.

6.5.10. Numero di uscite (Punta 16.10 dellaR.T.}

1. Le uscite da ciascun piano dell’edificio non sono infeljiqri a due, sono ragionevolmente
contrapposte & sono cost distribuite ai vari livelli:
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- piano seminterrato:  n, 5 per un totale di 10 moduli

- piano rialzato: n. 8 per un totate di 16 moduli
- piano primeo;  n. 4 peruntotale di’ 8 moduli
- piano secondo: n. 4 per untotale di 8 moduti
- piano terzo: n. 4 peruntotaledi 8 moduli

-pianoquarto: . 1.4 peruntotaledi 8 moduli

' 6.6. Aree ed impianti a rischio specifico (Punto 17 defia R.T.)

| 6.6.1. Generalitd (Punto 17.1 della R.T.)

- Gli impianti ed i servizi tecnologici saranno progettati, realizzati e gestiti a regola d’arte ed

avranno la possnbmta di essere sezionati 51a centralmente che 1ocalmente da posizioni
segnalate e facilmente accessibili.

-~ Gli impianti di produzmne calore sono dl tipo centralizzato e sono oggetto ch speczflca
'trattanone nel seguito delia presente relazmne

o 6.6_.2. Locali adibiti a depositi e servizi generali (Punto 17.2 dellaR.T.)

. 6.6.2.1 Locali adibiti 2 deposito di materiale combustibité aventi
ugerﬁcte nor sugenore a 10 m’ (Punto 17, 2 1 della R.Y. }

1. L' adificio prevede ai vari piani alcum locali di superf:cre hmitata € comunque non_
eccedente i 10.m?, anche privi di aerazione naturale, destinati a deposite di materiali
combustibili per le esigenze gmmahere dei reparti, che nspettano le seguenu condmom.

- carico di incendm non superiore a 1062 MJ/mg;

- strutture di separamone con caratteristiche non inferiori a REI/EL 60; _
- porte di accesso con carattenstlche non mfenon a El 60 munite di dasposrtwo ch
autochiusura; : : :

. - rilevatore di fumo collegato allimpianto cia allarme;

- dotazione di un estintore portatile dincendio avente carica minima pari a 6 kg e capacita

_estinguente non infenore a zm 898, posto all'esterno del locate, nelle lmmeduate \ncmanze

'della porta di accesso.

© 4.6.2.2 Locali destinati a cfggosito di materiale combustibile aventi
- superficie non superiore a 50 m* (Punto 17.2.2 della R.T.)

1. L'edificio prevede al piano seminterrato alcuni locali destinati a deposito di materiate

combustibite, con superficle massima compresa tra 110 ed i 50 m?: § depositi non sono ubicati
in aree di tipo Dy e Dy; la comunicazione awrene unicamente con gh spaz: riservati alla

circolazione interna,

- deposito ahmgntan {n-2)
- - deposito telerie

- - deposito medicinali

Le strutture di separazione ¢ porte di accesso, mumte di disposnwc d1 autochiusura, hanno

" caratteristiche non inferiori a REI/E( 60;

¥
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2. 1t carico di incendio non & superiore a 797 MJ/m? ed & installato un umpzanto automatlco di
rivelazione e allarme incendio; o ’
~ 3. La ventilazione naturale non dovrebbe essere inferiore a 1/40 delia superfme in planta del

Y

l_ﬂcale: poiché perd Vaerazione naturale non & compatibile con i vincoll strutturali e

architettonici della struttura ospedaliera, tali depositi saranno provvisti di un impianto -

meccanico di immissione e di estrazione dell’aria in grado di assicurare una portata pari ad
_a_lfnéno 6 voturni ambientémra, che saranno garantiti anche in situazioni di emergenza.

L’aria verra convogliata attraverse appositi canali a singolo comparto tipo E 120 (Ve-Ho)/500
Paj o doppio cbmparto_ ftipo El 120 (Ve-Ho)/Si-~a/500 Pa} a seconda dei casi, fino in
copertura dove sarannio instaliati a;jpositi torrini di estrazione in grado di resistere ai fumi
caldi, del tipo F400 (+400 °C/2ore) in accordo alla UNE 12101/3. La stessa quantita d’arla
sara immessa mediante appositi ventilatori e canali che la nprenderanno in facmata.
L‘lmpianto sara progettato secondo la norma UNI 9494-2. L ' :

4. In prossxrmta della porta di accesso al locale & mstallato un estintore portat:le avente
canca mmima pan abkge capaata estmguente non lnfenore a 34A 1448

6.6.2.3 Locati destinati a degc'}sito di materiate comhustibile con ‘
. suge_rﬁcie massima_c__ﬁ 500 m? (Punto 17.2-3 delta R.T.)

1. Al piano seminterrato e ublcato uno spazio destinato a depos1to di matenale combustlbile,
con superficie pari a 495 m¥

2. L'accesso avviene sta dlrettamente dall’ esterno che dau’mtemo, medtante filtro a prova _

di fumao:

-3 I tocale ha aimeno una. parete dl tunghezza nan lnfenure at 15% del penmetra, attestata _

sy spazm scoperto' :
4, le strutture di separazzone possredono carattedstlche REV EI 90
-5, Nel . locale & lnstatlato un impianto automatlco di nvelazmne ¢ di allarme, mcendm ed e
previsto un congruo numero di estintori portatxh aventi carica mmtma pan ab Kg e capac;ta
': estmguente non inferiore a 34A 144B; L : - :
6. 1L valore del carico di mcendm masszmo & pan a 1062 M.lfm it dep051to essendo di
superﬁae superiore a 300 m?, & protetto con impianto di spegmmento automatzco,
7. Vaerazione naturale & pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta del locale.
- B. E previsto un !mplanto sprinkler classe OH3, categoria ll, confrgurazrone depasrto 512;
- L' impianto sprinkler sara dotato di apposite gruppe di surpressione in comune con un aitro
archivio di cui si trattera nel seguito (si veda il paragrafo 7 Ba pag 36} e sara dotato di una
stazione di controlio ad umtdn ded:cata '

: _6.6.2.4 Degositi di sostanze iﬁﬁamm_abili (Punto 17.2.4 della R.T.)

- 1'. Saranng ubicati atl'estérno del fabbricato. :
"~ 2. Saranno detenuti all’interno delt’edificio, in armadi metallici dotati di bacino di

contenimento, prodotti hqmdl mftammablh m quantlta strettamente necessaria per esigenze

1glentco~samtane

Tali armadi potranna essere ubicati nelle mfermene di piano nonché nei Eocali dotati della

prescritta superficie df ventitazione naturale.
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1062 MY/ mq, questi saranno protetti con impiantt_: di spegnimento automatico.
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6.6.2.5 Locali adibiti a servizi senerali {laboratori di analisi e ricerca,

avandene, steﬁhmmone, ecc) (Punto 17.2.5 della R.7.)

1. | locali hanno strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di auto

¢hiusura, con caratteristiche di resistenza al fuoco congruentl con il carico di incendio
specifico e comungue non inferiori a REI/ET 90.
Nel caso i servizi di lavanderia e sterilizzazione superassero § valori di carico di incendio di

H

' 6.6.3. Impianti di distribuzione def gas (Punto 17.3 della R.T.)

© 6.6.3.1 Distribuzione dei ¢as combustibili {Punto 17.3.1 delta R.T.)

ta centrale termica & ubicata in locali indipendenﬁ, con accesso diretto mediante rampa dal
cortile e parete posteriore attestata su mter{:apedme aerata {v. tav. Pi02-Piano

~ seminterrato); 'aerazione dei locali & garant:ta da aperture che affaccuano sulla rampa di

accesso, in posizione opposta al fabbricate della struttura sanitaria,

‘1. Le condutture principali def gas combustibili sono a vista ed esterne al fabbricate. Negli

occasionall brevi attraversamenti di murature, le tubazioni sono poste in guaina di classe 0 di

reazione al fuoco areata aile due estremita e di dtarnetm supenore di almeno 2 cm nspetto
- alla tubazione interna. ' :

{a centrale termica & esclusa daila presente prat:ca poiche é gia stata presentato it proget.l:o
per ia prevermone mcendl, come descntto ne{ paragrafo mtmduttwo della presente
relazione. : : : : .
2, All’interno della, struttura samtana nor: si 1mptegano o introducono bombole ai gas
combustibili, ad eccezione che nei. laboratori, dove & ammesso {'utilizzo di bombole in
numero tale che non supering la capienza geometrica complesswa di 1 htro, contenenti gas
combusttblh funzionali all’attmta del iaboratorm

6.6.3.2 Distribuzione dei gas medicali (Punto 17.3.2 della R.T.)

L’impianto gas medicali esistente subira un radica&é rifacimenta.
1. La distrihuzione dei gas medicali all'interno dell’edificio avverrd mediante un impianto

' centrahzxatu, ubicato att’esterno del fabbricate, in posizione isolata, nspondente ai seguenta

criteri:

a) allo scapo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la
necessita di interrompere lalimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte

- dall'incendio stesso, la disposizione geametrica detle tubazioni della rete primaria sara tale
_da garantire 'alimentazione di altri compartimentf. Limpianto di un compartimento non sard

derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;
by Uimpianto di distribuzione dei gas medicali sard compatibile con ‘il sistema di

* compartimentazione antincendio e permetterd linterruzione defla erogazione dei gas

mediante ‘dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in
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posizione accessibile e segnalata; idonel cartelli, inoltre, indicheranno i tratti di impianto
sezionabili a segﬂito delte manovre di intercettazione;

¢} le reti di distribuzione dei gas medicali saranno disposte in modo tale da non entrare in
contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Saranno altresi opportunamente
protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili surriscaldamenti. La
distribuzione altinterna  del compartimento avverra in modo da non determinare
sovrappo_smom con altri impianti. Eventuali sovrapposmom per attraversamenu saranno
realizzate rhediante separazione fisica dagli altri lmpmnh ovvero adeguato distanziamento;
dy i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali saranno ventilati con aperture ia cui
" posizione e individuata in funzione della densita dei gas utilizzati;

e} gli impianti di distribuzione dei gas medicali saranno realizzati e sottoposti ad intéwenti di
controtlo e manutenzione nel rispetto delie dlspasmnm tegislative e regolamentari vigenti,
delte norme di buona tecnica o, m assenza di dette norme, delle istruzioni fornite dal
fabbricante elo dali‘installatnre. '

g 6.6.4._Imgianti di condizion_g_ﬁmento e ventitazione (Punto 17.4 della R.T.)
6.6.4.1 Generalit (Punto 17.4.1 defla R.T.)

o L’lmplantu i condmnnamento & di tipo centralizzato. :
- 'Ciascun impianto avra i requisiti in grado di garantire il rageiungimento dei seguent: ob}ettm
" a} non alterare l¢ caratteristiche delle strutture di compartimentazione;

‘b) evitare il ricircoto dei prodotti detla combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

c} non produrre, a causa di avarie o guasti propti, fumi che si diffondane nei locali serviti;

d) non costxtmre etemento d: propagazmne dl fumi 4] ﬂamme, anche neua fase mmale degli

lncendx
: 6.6.4.'2 imgianti centralizzati {Punto 1_7.4.2 della R.T.}

1.1 grupp: frigoriferi e le unita di trattamento aria non sono lnstallati in cornspondenza degli
" impianti di produzione calore.

- 2. 1 gruppi frigorferi sono installati all’esterno, su terrazze. Le centra{i di trattamento aria
sono collocate in apposite centrali tecnologiche o all’esterno.

R g_enerator_: di calore seno ospitati in centrale termica.

- 6.6.4.2 Condotte agrotermiche (Punto _1?.5%.3 delta R.T.)

1. Le condotte aerotermiche saranno realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco;
nel caso di condotte prei'solate,'realizzate da diversi componenti tra loro stratificati di cui
“almeno uno con funzione isolante, sard ammessa la reazione al fuoco 0-1 {zero~uno). Sara

rispettato art? del DM 31 marzo 2003. :

2. Le condotte non attraverseranno:

- {uoghi sicuri, che non siano a cielo hbero

- vani scale e vani ascensore;

- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
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3. Nel caso le condotte attraversassero, per tratti timitati, locali che presentano pericolo di
incendio (depositi), vani scale o filtri a prova di fumo, saranno separate con apposita
struttura REl di classe corrispondente al compartimento attraversato ed mtercettate con

.serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche. :
4, Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno atle condotte sard sigillato con
materiale di classe 0, senza ostacolare le dilata_zior_li delle condotte stesse.

- 6,6.4.4 Dispositivi di controtlo {Punto 17.4.4 ﬂella RT.)

: 1. Ogni impianto sara dotato di dispositivo di comando manuale, sttuate in un punto

facilmente accessibile, per {"arresto dei ventilatori in caso d'incendio.
2. Gli impianti saranno dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo, allinternc delle

. condotte, che comandi autematicamente Larresto dei ventilatori e la chiusura delte serrande

tagliafuoco. Lintervente dei rivetatori sara segnalato nella centrale di controllo,

3. Uintervento dei dispositivi, sia manuali che auto'matici, hon permettera la rimessa in
funzione dei ventilatori senza lintervento manuale dell'operatore.

' 6.6.4.5 Schemi funzionali (Punio 17.4.5 deua' R.T.)

[ Per clascun 1mptanto sara predtspostu une schema funzaonale in cui ﬁsumno
- gli attraversamenti di strutture res;stentl at fuoco;

. l'ublcazmne delle serrande tagliafuoco;

' '- U'ubicazione delle macchine;

- l’ublcazmne dei rivetatori di fumo e del comando rnanuate,

- lo schema di flusso detl'ana pnmana e secondaria; :

- {a logica sequenzaale delte manovre e delle azioni prewste in emergenza,
- lubicazione del sustema antigelo : :

. 6.6.4.6 Imgianti iocalizzati (Punto 17.4.6 della R.T.)

1. Potranno essere rnantenutmmplegatl condmonaton dell’aria a mezzo di smgoh apparecch:
'--(umta ad espanmone d!retta di tlpo Spllt), purché non del tipo a ﬁamma hbera

-6.7. Impianti elettrtci {Punto 17.% de!la R.T. }

1. GH imptanti elettrici saranno realizzati in conformtta alla legge n. 186 del 1 marzo 1968 e

al decreto del Ministero detlo sviluppo economico 22 gennaio 2008, n 37.

2. partlcolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettricl:
&) avranno caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e poss:bzl:ta di intervento

individuate net piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le
operazioni di spegnimento; '
b} non costituiranno causa primaria di mcencllo o di esplosione;

¢) non forniranno alimento o via privilegiata di propagazione degli mcendi " comportamento

- ai fuoco delta membratura sara compatlbnle con fa specifica destmazaune dusa de1 singoh

iacah
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d} saranno suddivisi in modo che un eventuale guaste non provochi ta messa fuori servizio
dell'intero sistema (utenza);
e} disporranno di apparecchi di manevra ubicati in posizioni protette e nporteranno chiare
indicazioni dei circuiti cusi si riferiscono.
3. | seguenti sistemi utenza disporranno di alimentazione di sicurezza:
" a) ituminazione di sicurezza;
b} impianti di rivelazione e allarme;
¢} impianti di estinzione incendj;
d) elevatori antincendio; '
_ e) impianto di diffusione sonora.
f) impianti per I'evacuazione di fumo e calore
La nspondenm alle vigenti norme dr su:urezza sara attestata con la pmcedura di cui al DM
_37!2{108 es.mi. . ' :
4. L'alimentazione di sicurerza sard automattca ad mterrumone breve (< 0,5 s} per gli
_ -implant‘i di rivelamone, allarme e i{luminazmne di srcurezza sara ad interruzione media (< 15
s} per elevatnrl antincendio, impiant di estinzione incendi, impianto di diffusione sonora e
impianti di evacuazione di fumo e calore, -
5. R dispositivo di carica degli accumulatori sara di fipo automatzco e con templ di ricarica
conformi a quanto previsto dalla regola d’arte.

6. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza consentirh lo svolgxmento in swurezza def .

soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario,

In ogni caso l'autonomia minima per ogni impiante sara

" a) rivelazione e atlarme: 30 minuti; :

b) luminazione di sicurezza: 90 m}n

) elevaton antmcend:o* %0 min;

d) 1m|:nant1 di estinzione.incendio ed impianti per la evacuamone dei furm e del calore: 90
-.minuti fatto salvo quanto dwersamente previsto al punto 18;

- g) impxanto di diffusione sonora: 90 minuti; il lay-out dell’impianto deve essere tale da

garantnre # regolare funzionamento dell’:mptanto di diffusione sonora nei compart:mentl non .

interessati dall‘mcendm
7. In tutte le aree dovra essere instatlato un impianto di illuminazione di sicurezza.

8. Limpiante di illuminazione di sicurezza dovra assicurare un tivello di illuminazione, non

inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal plano di calpestlo tungo le vie di uscita e nelle aree di
tippCeP1,D2edF.
Si precisa che tutte le uscite di sicurezza addurranno a {uogo swurolpunto di raccotta
‘attraverso percorsi dotati di itluminazione di sicurezza, :
" 9. Sono ammesse smgole fampade con alamentazlone autoncma, che nel €aso trattato nen
- vengono utilizzate, :
10. Il quadro elettrico generale, quello di distribuzione e quetli di plano saranno ubicati in
_posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dail’mcencho in modo tale da
assicurare il conseguzmento dei seguenti obiettivi:
- protezione dal fuoco dei dreuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, D2 ed F;

© ~ proteziche dal fuoco dei dircuiti di ahmentaz:one dei servizi di sicurezza destmatl a

funzlonare in caso dl incendio;
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- in caso di tncendio in un compartimenta, protezione dal fuoco dell"alimentazione elettrica e
dell'utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti;

- protezione dal fuaco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comande) destinati ad
essere azionati per il sezionamento deglx zmplantl non destmatx a funzionare in caso di

~incendio.
. E' ammesso che i quadri elettrici di p;ano siano lnstailatl au’mterno dei ﬁltn a prova di fumo

0 delle scaie protette

6.8, Mezzi e impignti di estinzione incendi (Punto 15_3 della R.T.)

6.8.1. Generalita (Punto 18.1 della R.T.)

1. Le apparecchiature e gli' impianti di estinzione degli incendi saranno progettati, realizzati-
. ed installati a regola d'arte ed in conformita a quanto di seguito indicato.

2. In presenza di sorgenta radtoattwe, apparecch;ature o dispositivi contenenti sorgenti

_radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili, Vimpianto di

estinzione degli incendi dovra prevedere, in funzsone dell'agente esttnguente utrhzzato un

1duneo sistema di raccalta dello stesm

'6.8.2, Estintori {Punto 18.2 _deua R."r;)

1. Tuttl i comparttmentl de{i'edrﬁcm saranno dotah di un adeguato AUMmero dx EStlntDri

B portatili da incendio. : : S : .
Gl estintori saranno distribuiti in modo umforme nelte aree da pruteggere in modo da
; faml:tame il rapldo utlilzzo in caso di mcendw Alcuni di essi si troveranno m pr0551m1ta degh
_accesm, aitn saranno in wcmanza di aree di magglor pencolo.

' .1.__Gti estintori sa_r_annu ubicati in posizione facilmente'accessibile e visibile in modo che una
_persona, per utilizzarli, percorra una distanza non sia superiore a 30 m; appositi cartelli

segnalatori ne faciliteranno l'individuazione, anche a distanza,

- Gli estintori portatlh saranno instaltati in ragione di almeno uno ogni 100 m? di pawmento,
- frazmne, con un mlmmo di due estintori per pianoc o per campammenta.

3. Gh estlnton portatih avranno canca rmmrna pari a 6 kg e capaata esnnguente non

. inferiore a 34A - 1448 C. :
GH estintori a protezione di aree ed impianti a nschm specaf" €O avranno agentl esbnguentl di

tipo idaneo all’uso previsto.

~ Siriporta di seguito it numero di estintori distribuiti per ogni piano.

- Piano seminterrate: 30

- Piano rialzato: 7

‘- Piano primo: i8
- Plano secbhdo_: 14
- . Piano terzo: S 14

- Plano quarto: . 15
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- Piano quinto: 3
~ 6.8.3. Reti di idranti (Punto 18.3 della R.T.})

1. La struttura sara coperta da una rete idranti:
- livello di pericolosita: 2 secondo UNIL 10779 ( gitre 100 ﬁno a 300 pastl Letto),

- atimentazione: singoia superiore

- protemone estema: & prewsto ali’esterno dell’edlﬁmo it posizionamento di n. 6 idranti
' DN 70

S attacchi autopompe: @ prevista la predisposizione di n. 2 attacchi autopompe

Per guanto riguarda i compenenti degli impianti, ia modalita di installazione, i collaudi e le
verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i cnten di calcolo 1drauhco delie tubazmm, si
“applicanc le norme UNI vigenti. : :

:St riporta di seguito l’etenco degli idranti nasp: distnbuxtz per ogm piano:
- - Piano interrato: n. 13 -

- Piano terrenc:  n. 11 {+2)

< piano primo: . n. 7 {+2}

- piano secbndo: n; 5 (+1)

- Planoterzo:. n. 5(+1)

- Piano quarto. . o {+2)

© - Piano qu:ntu. o

La posizione degh idranti esterm e degh attacchi autopompa ¢ individuata nella tav PlIOT -
Planimetria generale. :

‘La posizione:desli estintori, degh idranti interni naspi & mdmduata nel!e tavele PI0Z, PEU3
PLo4,PI05, PiD6, PIO7, Ploa

fl livetlo di pericolosita 2 secondo UNI 10779 implica: ‘
- protezione interna: per ghi idranti DN 45, una portata una portata per ciascun idrante non
. ‘minore di ‘120 /min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando
_ smultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella posinone idrauhcamente pit
~ sfavorevole, : : : '
-  protezione esterna: per gli idranti esterni DN7G, 1l funzionamenta di almeno 4 idranti
nella posizione pilt sfavorevo{e con una portata minima per ciascun 1drante di 30 /min
_ a 3 bar, senza contemporaneita con gli idranti interni. '
L'autonomia degli imp!antl idrici antincendio sara almeno di 60 minuti primi. _
It posizionamento degli idranti e il calcolo del raggio di azione degli stessi & stato eseguito
applicando la regola del filo teso, secondp la UNI10779. ' o
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Figura 1 : estratta della im_l 10779! 14

6.8.4. Impianto automatico di spegnimento incendio (Punto 18.4 della R.T.)

E' prevista i’in;stai_lazione di un impiante di spegnimento automatico di tipo sprinkler secondo
la norma UNI 12845, nel deposito di superficie pari a 495 mq e neli’archivio da circa 65 mg
‘ubicati al paano semmterrata incui @ prewsto un carico di incendm supenore a 30 Kgl m? (v.
Tav. . PiGZ}

\ 6.8.4.1 Centrale an;incendio

Per garantire Palimentazione detl'impianto & prevista Vinstallazione di una centrale di
- pompaggio antincendio a servizio di tutto il presidio ospedaliero, che verra ubicata nel cortile
. interno, in posizione facilmente accessibile da parte dei Vigili del fuoco. '

in particolare la vasca sara interrata e il locale pompe sara collpcato al piane del cortile, in
posizione sopraelevata per scongiurare it rischio allagamento.
"La centrate disporra di una vasca con capaata utile pan a 230 mc, calcolata consxderando la
contemporane:ta di:

- o4 idranti UNI 70 = 300 l/min x 4 = 72 mc/h
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- sprinkler = § t/min-mq x 216 mq= 1080 1/min = 65 mc/h
Totale = (72+65) mc/h X1h= 137 mc <230 me :
In fase esecutiva sara esesuito it calcolo idrautico delle reti idranti e sprinkler.
Tale vasca sarh alimentata con‘acqua proveniente dalia rete deli’acquedotto.
Nella centrale saranno installati due gruppi cil pompagglo, reahzzati a norma UN% EN 12845,

- perla rete idranti e la rete sprinkler. .

Le stazioni di pompaggm saranno dotate di 3 pompe cadauna di cu1 una pompa di servizio
 elettrica, una pilota ed una motopompa, Ualiestimento del gruppo sara tale da essere

'consmerato una ahmentazmne di tipo “superiore” e seguira futte le prescrizioni della citata
* norma. | comandi d accenstone e spegnimento delle pompe saranno tutt: dependentl e con
'rete separati.

Saranno adattate appos:te pompe verticali immerse a ﬂusso assaale del tipo VTP {vertical
“turbine pump). In questo modo il sistema risultera a tutta gli effettl sotto battente, pur
essendo 1l locale pompe al di sopra della Vasca.

E’ prewsta l’;nstaltazaone di un gruppo di emergenza per 1’altmentamone delta stazione di
pompagg)o, ahmentato a gasolm :

_La centraie rispettera fa norma UNI 11292 e l"accesso sara direttamente da strada scoperta
Net lecale dovranno essere _previste le seguenti apparecchtature
- aerotermi ekettnu con termostato ambxente tarato a 15 'C
- hnee di scarico fumi rnotopompe
- accessori serbatoi gasolio a servizie motopampe con tubi di sf:ato in atmosfera
- sistema di ventilazione locale pompe
- slsterna di ventilazione vasca interrata :
B pompa di drenaggm vasca con pozzetto di :spemone e ga{leggtante di allarme per
massimo livelto : :
- collettori di aspirazione e mandata :
- accessor - serbatom di accumulo: valvola di nempimento, indicatore viswo d! livello,
tubanom di carico e troppo pieno
- quadn elettrici pompe, crouiti ausitiar
. quadn di ripetizione aliarmz a sxstema segnalazmne antmcendiu {compresn nel progetto
impianti elettrici). _
- . impianto sprinkler con flusso stato di allarme a protezidne del locale pompe
» Lereti di alimentazione idranti e sprihkier, a valle deila centrale di pompaggio, devono
- essere dotate di attacchi motopompa. ' R ‘

6.9. lmglantl ch rivelamone, sggnalaziune ed aiiarme (Punto 18.5 della R.T.)

) 6. 9 1. Rwe{azmne e seunalamone (Punto 18 5.1 della R.T.)

1. Nel{'ed:ﬂr:lo e prewsta llinstatlazione in tutte le aree di:

- segnalatori di altarme incendio del tipo a pulsante rnanuale Opportunamente chstnbu:tz ed
ubicati prossimita delle uscite;
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- impianto fissa di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e

segnalare a distanza un principio dincendio.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati dovra
determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso it centro di
gestione delle emergenze,

3. Uimpianto dovrd consentire i’amonamento automatico dei dispositivi di allarme posti

nell’attivit entro:

a) un primo intervallo di tempo dau'emissione della segnalazione di allarme proveniente da
due o pitlt rivelatori o dau’az:onamento d1 un quaimasr pulsante manuale di segnalazione di
incendio;

b} un secondo 1ntervallo di tempo dau’emlssmne di una segnalazione di atlarme proveniente

da un qualsiasi rivelatore, qualora la segnalazione presso la centrale di COntrutlo e
segnalazione non sia tacitata dal personale preposto. :
1 predetti Jintervalli di tempo dovranno essere definiti in considerazione della tipologia

deli*attivita e dei rischi in essa esistenti nonché di quante previsto nel piane di emergenza.
4 Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sula base della valutazione det
rischio di incendio, l’lmpfanto di rivelazione dovra Consentlre i’atttvaziune automatica di una

@ pit delle seguenti azioni:

- - chiusura automatica di eventuati porte tagliafuoco, normalmente mantenut:e aperte,

;appartenenn al compart:mento antincendio da cui & pervenuta la segna[azwne, trarmte
" Pattivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

. - disattivazione glettrica degli eventualf implanti di ventilazione efo condmonamento,
- chiusura di eventuali serrande tagliafuoco esistenti poste nelle canalizzazioni degli

_ !mprantl di ventilazione efo f;ondmonamento riferite al compart:mento da cul prowene
la segnatamone, ' E '

.« eventuale trasmissione a dxstanza deue segnatamom dl allarme in postl predetenmnatl in

un piano operativo intemo di emergenza.

. 5. | rivelatori istallati ‘nelie. camere di .degenza, in locatt non sorveghati e in aree non

direttamente visibili, dovranne far capo a dlSpOSlth ottici di ripetimone di allarme installati
iungo i corridoi. - :

6.9.2. Sistemi df altarme (Pu;_"ltd 18.5.2 della R.T.)_ _

1. Le strutture sanitarie saranno dotate di un sistema di allarme in grado di awvertire delle

- condizioni di pericote in caso di incendio allo scopo di dare awvio alle procedure di emergenza

nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine dovranno essere previsti dispositivi

- ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gh
_ occupantr del fabbricate o delle parti di esso coinvolte dall’incendio con rnodahta dedicate

alle tipologie delle varie aree cul & diretto |’ allarme :

2. La diffusione degli atlarmi sonori dovra avvenire tramite impianto ad altopariantd.

3. Le procedure di diffusione dei segna{i di allarme dovranno essere opportunamente
pianificate nel documento di gestione delle emergenze e conseguentemente il loro

indirizzamento, la ternpistica e la logica deve essere frutto di una analisi di compatibilita fra

gli aspetti antincendio, quelli samtan e di ottlmuzzazmne delle risorse umane disponibili per

aff rontare l’emergenza.

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo ‘ . o L ' o 3.0



RELAZTONE TECNICA ANTINCENDIO

- 6.10. Oreanizzazione e gestiane della sicqreiza antincendic (Punto 19 della R.T.)

- 6.10.1. Generalita (Punto 19.1 defla R.T.)

1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza seguiranno i criteri enunciati nei punti
- specifici del DM 10.3.1998 (Mzmstero deltinterno di concerto con it Ministero del lavoro e
della prewdenza sociale). S o

"2, La struttura sanitaria sard dotata di squadre d1 addettl alla gestwne delte emergenze

orgamzzate per tlpologie di area, per piani e per compartlmen!:l
_ Ctascun addetto alla squadra di emergenza sard dotato di idoneo strumento di comunicaziane
_ con it centm di gestwne delie emergenze in modo tale da consentire l‘attwamone tempestwa
' delle attw:té di soccorso nella zona mteressata da{l‘emergenza stessa.

6_.10.2. Procedure da_ attuare in caso di -i_ncendio (Punto 19.2 della R.T.)

1. Ottre atle misure spemﬁche deﬁnite secondo i criten di cui al precedente punto 5.8.2, sara _

predisposto e tenuto aggwmato un piano gi emergenza. che indichera tra laltro:

a} le azioni che il personale addetio deve mettere in atto in caso di mcendlo a sai\raguardla

- dei degenti, degli t}tentl dei servizi e dei visitatari;

b} le procedure per lesodo degli occupanti : S

clle prescnnom di prevennone incendi 1nd1<:ate nei prowed:menh autorizzativi di nulla osta
. di categoria B per 'impiego di sorgenh di rad:aziom mnizzantt ai sensi del decreto leglsiatwo
17 maggio 1995 n. 230 e s.m.i. :

| _ 6 10 3 Centro di gestlone delle emergenze {Punto 19 3 della R T. )

1. Al fini del necessaﬁo_coordinamento dei[_é_'operazioni da affrontare in situazioni di
emer'genza, la struttura sanitaria predispor?é un apposito centro di gestione delle érnérgenze
' 2. il centro di gestione delle . emergenze sara situato in apposito locale costituente
. compart:mento antincendio. Tale locale & prevzsto al plano terreno, in prossimlta
: deli ingresso, con accesso diretto datl’esterno. o
H centro di gestione delle emergenze sara dotato di strumentl idonei per ricevere &
trasmettere comumcamem agh addettt at semzw antmcendm, alle aree della struttura ed
_ all'esterno. ~ - : : : : :
. Nel centro di gestlone delie emergenze Saranno tnstallate le centrali di- c:nntrotto e
segnalazione degli incendi nonché di attivazione degh impianti di spegmmentp automatxco e
-guanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze. : o
3. Allintemo del centro di gestione delle emergenze saranno custodite le planlmetrie
~dellintera struttura riportanti tubicazione delle vie di uscita, dei mezz e degli impianti di
‘estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con
i'mdtcamcne dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, Velenco t:omp{eto de{ personale,
' i numeri teiefomc: necessan in caso di emergenza, ecc.
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4, i centro di gestione delle emergenze sard accessibile al personale responsabile della

gestione dell'emergenza ed ai \hgm del fuoco, e sara premmato da personate atl'uopo

incaricato.

6.11. Informazione e formazione (Punto 20 della R.T.)

t. La formazione e linformazione del personale sard attuata secondo i criteri di base
enunciati negli specifici punti det decreto det Ministero dell’interno, adottato di concerto con
il Mlmsteru del Eavcro e della previdenza soc:aie del 10.3.1998 e s.m.i. .

6.12. Seenaletica di sicgrazza (Punto 21 della R.T.)

.

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi

compresa quetla specifica per I'indiﬁduazione deile apparecchiature ad alta energia di tipo
ionizzante e le relative norme cnmportamentah da adottare in caso di emergenza, sard
conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e smi.

Sara inoltre osservato quanto prescritto altart. 17 del DPR 24.7. 1996 . 503 in materia di
elmnnazlone delle barnere archltettomche. -

BRES Istruziont di sicﬂr_ezza {Punto 22 della R.T.)

w6131, Istruzioni da esporre a ciésrnn piano (Punto 22.1 deita R.T.}

. In ciascun piano deua struttura samtana, in prossamtta degii accessi, fungoe 1 corridol e

net{e aree di sosta, saranno esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al

comportamento del personale e del pubblico in caso d emergenza corredate da planimetrie”

- del piano medesimo che riportinog, . in partzcoiare i percom da segmre per raggmngere le
scale e le usc1te. - .

6 13 2. truzioni da esporre nei locali cii hanno accesso dggenh, utenti e visitator
{(Punto 22.2 della R.T.) | | | |

1. In cuastun locale precise istruzioni esposte bene in \nsta indicheranno il comportamentc da

. tenere in casc di incendio.

2. Le istruzioni saranno accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente {a posizione del locale rispetto alle vie'di esodo, alle scale ed alle uscite.

Le istruzioni richiameranno il divieto di usare i comuni ascensort in caso di incendio’ ed
eventuau altri dmeh
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7. ARCHIVIO (ATTIVITA" N, 34 EXD.P.R. 1 A60570 2041 N, 151)

7.1. Generalita
7.1.1. Quoetto

Nella presente relazione si tratteranno i criteri di sicurezza da applicare ad un, archmo &
_ servizio dell’()spedale Madonna del Populo '

7.1.2. Campo di applicazione

it locale archivia & ubicato at piano seminterrato e fa parte del nuovo corpo di fabbrica
adibito ad uffici, da reahzzare in aderenza all'es:stente edlficw, nell’area Nord-Est verso
_ _com{e {v. tav. PI02}). : - '

Il nuovo fabbricate & indipendente e separato dall’esistente mediante un giunto strutturale.

7.173. Bescrizione dell’attivita

'L’archwm contiene il materale cartaceo reiatwo all'attmta dell’Ospedaie, che deve essere
conservato in luogo protetto.

L’area dlspombj{e & parl a 65 .

L'accesso avviene dal corridoio detl’Ospedale, mediante filtro a prova di fumo.

7.2, Ubicazione

| 7.2.1. Generality

L7 attivita & ubicata nella manica adibita ad uffici, di nuova costruzione. .

7.2.2. Separazioni - Comunicazioni

- L'attivita comunica, al piand seminterrato, esclusivamente con it corridoio di accesso tramite
filtro a prova di fumo, come evidenziato nefla allegata planimetria tav. PI02; ' _
Alvesternc & prevista la separazione fra le finestre degli uffic e quelle dell’archivio mediante

- la realizzazione di un setto a tutt’a{tezza, per evitare il passaggio di fumo fra un
¥ comparhmento e Ualtro. : '

7.2.3. Accesso

L’accesso all"archivio avviene dall’estemno, attraverso un flltro che lmmette nel comdmo sU
cui si aprono anche le porte degh uffici e degh spogliatoi. :

: 7.3. Caratteristiche costruttive

7.3.1, Resistenza al fucco delle strutture

L'edificio uffici & realizza_to con struttura portante in catcestruzzo armatoe, con resistenza al
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fuoco R90, La protezione della struttura nell'area archivio sara realizzata con pannellature

- per ottenere la resistenza R/EI%0, come esplicitato net paragrafo seguente, in cui si calcota la

prestazione di resistenza at fuoco della costruzione secondo il D.M L. 9 marzo 2007.
Le strutture separanti hanno caratteristiche di resistenza at fuoco £190.

~7.3.2. Reazione al fuoco dei materiali

i materiali utilizzati per la pavimentazione dell’area sono di classe 0.

7.3._3. Compartimentazione

ft locate archivio, di superficie lorda 78 m?, forma compartimento indipendente, separato dal

corridoio tramite filtro a prova di fumo. il compartimento ha caratteristiche R/EI 90.

‘?.3.4, Aerazipne

i.a superficie di aeraznone naturale del compartlmento € pari a 11 m* parl a circa 1!6 della

‘ superficre detl {ocaie

- 7.4. 1 anco d1 mcenchc sgecrfico 91 Qrogett

- Si consrdera un quantitatlvo d: matenale cartaceo da archmo, depasttato in armadi metallici,
~pari a 20.000 Kg . '

it valore del carico di incendio specifico’ di progetto é determmata secondo la seguente

relaz:one (D M g marzo 20077

' qfd = 6q1 x_6q23x ﬁn X qf [M3/mq}

dove §q1 = 1.00 (superficie in pianta lorda del compartimento A <500 mg) Tabella 1
ﬁqZ = 1,00 {¢lasse di rischic I, moderato rischio di mcendm) Tabetla z
8n =0.33
{dn1= 0.60 x 6nd= 0.85 X 6n7= 080 x dn8= U 90 % 5n9m 0. 90} 0.33 Tabella 3
qf . = valore hominale del carco d! incendio :

* g = 20.000 Kg carta

H1= 20 MJ/Kg {potere calorifico inferiore della carta)

mi= 0.80 {fattore di partecipazione aila combustione)

g = 0.85 (fattore di limitazione della partecipazione det materiale alla combust!one)
A = 78.00 mq (superficie in pianta lorda del compartimento)

qf = 20.000 x 20 x 0.8 % 0.85}/78 = 3.487,18 Mi/mgq

I{ valore del carico di incendio specifico di progetto & pertanto:

gfd = 1.00 x 1.00 x 0.33 x 3.487,18= 1,150,77 Mi/mq

. 7.4.2, Richieste di prestazione

La prestazione richiesta alta costruzione & individuata nel Livelto L
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Pertanto, in considerazione di quanto rir}ortato al punto 7.4.1., si individua la classe di
resistenza al fuoco del compartimento nella Classe 96, come da tabella 4 det D.M. 9/03/2007.

7.5. Valutazione det rischio
7.5.1 - Premessa

5i procede alla vatutazione det rischio di incendio secondo le tinee guida di cui al D.M. 10
“marzo 1998 considerando le previsioni di destinazione d'use degli spazi descritti. '

7.5.2. Tipo di attivit’é

_ Deposxto di carta, archmo contenuta in scaffa!ature metalhche chsuse, d:sposte come nella
- tav. PIOZ, ailegata atta presente nchiesta.

7.5.3. Identificazione dei pericoli di incendio

‘ 7_'.5.3.1. Maten‘ali combustibili e/o infiammabili

Nell'area destmata ad archmo SONg presentl esciuswamente i materiali sc:apra descntt:
contenut: in appos1te scaffalature metalhche chiuse. '

: ?.5.3.2. Soggenti di innesco

“Le att.!\nta che sara eaerata, non presenta nessuna delie sztuaziom di posmf:n{e mnesco

. elencate di seguito:

: ﬁamme e scmtxlle prodotte da lavorazion meccamche, quah taglm, afﬁlatura saldatura, .
sorgenti di calore causate da attriti di parti meccaniche i in mmlmento,

generatori di calore, non correttamente installati;

fiamme libere di qualsiasi tipo; b

attrezzature elettriche utilizzate scorrettamente,

' 7.53.3. Persone a rischia df_incendio s

L’ attivitd prevede la presenza saltuana di una sola perscna dtpendente dell'Ospedale, per it
‘deposito o la consultazione del materiale cartaceo.

Non & prevista la presenza di pubblico.

Da quanto sopra riportato, sulla base della valutazione def rischi, & possibﬂe classificare il
tuogo «i iavoro come a rischio di mcendio medio.

' 7 6. Misure Deri evacuamone dl emergenza

Si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 6.5 pag. 14 ¢ seguentl della ;:resente relamone, in
quanto l'archwm fa parte del complesso ospedahero o
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?‘7,_lmgianti elettrici . -

'Per quanto riguarda 'impianto elettrico, si nmanda al paragrafo 6. 7 pag 24 e seguenti della

presente relazione.

7.8, Mezzi ¢ impianti di estinzione int;endi

Cia_s_se UNI 1 2845; 0H3, categan‘a i, conﬁgumzfane _deposito $75 (armadi compattabili).

Inol tre [alterza massima di :mprtamento ammrss:bﬂe sar:) la minore tra

- - per la classe OH3, cat2, $T5 pari a 2,6 m;
- - almeno 0,5 m sotto ' uge![o, dunque.2,5 m;
. dunque altezza massime di impitamento = 2,5 m - : ,
17 impianto sprinkler sari dotato di apposito gruppo di surpressione in comune con i deposnc

da 495 mq e sara dotato di una stazione di controllo a preazione dedicata.
ia portata é par: a quella del suddetto depo:nto ‘ma non ccntemporanea allo stesso e

| _pertanto non modifica it dimenstonamento.

Per quanto riguarda i mezzi e gli ampiantl di estinzione incendi, si rimanda al paragrafo 6. 8

- pag. 26 e seguent1 della presente relazione

< -7._9_. Imgianti di rivelazione, segnalazione ed gi_[arme

i.’archwie sara dctatc deﬂ'lmptanto dl nveiaz:one, segnalanone e a{larme secondo quanto
descritto

- nel paragrafo 6.9 pag. 29 e seguenu deua presente relazione

"7 10. Organizz one e ggstlone della :ucurezza antmcendm
. 7.11. Informazmne e formazmne

7.12, Segnaletica di sicurezrza

' 7.1 3. Btruzicni di sit_:urezza

| punti di cui sopra sono descritti nei paragrafi con uguale tltoto e numeramone 6.10, 6. 11
6.1 2 6 13 alla pagina 31 e seguenti della presente relazmne.

ing. Andrea Bruzzone
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