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RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIOQ

1. PREMESSA

L’'Ospedale Madonna del Popoto - Centro Ortopedico di Quadrante & ubicato a Omegna, sul
Lungo Lago Buozzi 25.

Al fine di conseguire il Certificato di Prevenzione Ircendi U'ASL 14, proprietaria dell"edificio,
ha presentato una prima richiesta di parere di conformita, che ha ottenuto parere favorevole
in datz 18 novembre 1997 (prot. 1281/26459/436).

La richiesta riguardava, oltre all’attivith B6 Ospedale, anche Iattivit 91 Impianto termico
{centrale termica e cucina) e 64 Gruppo etettrogeno.

{t 16 novembre 2000 & stato ottenuto parere favorevole su un progetto dl modifica detla
cucina {attivita 91 - prot. 2202/436).

1L 7 ottobre 2003 & stato ottenuto un nuovo parere favorevole per attivita 86 Ospedale {prot.
n. 7798/436).

Con protocolio 5578/436 it 18 luglio 2007 ¢ stato oftenuto parere favarevole per il progetto
del nuave blocco operatorio.

infine, dopo Pentrata in vigore del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 & stato ottenuto un ulttmo ‘
parere favorevole per la sastituzione di- un generatore di calore (prot. 163/436 del 13 gennaio
2014 per attivita 74.3.C - Centrale termica).

La relazione che segue prende in esame l‘applicazibne delle attuali norme di prevenzione
incendi per Pattivitd ospedaliera contenuta nel fabbricato, in ottemperanza alle leggi vigenti,
con lo scopo di ottenere la positiva valutazione det progetto e, eseguiti i lavori di
adeguamento, conseguire il Certificato di Prevenzione incendi.

2, ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE EX D.P.R. 1/08/2011
M. 151 PER LE QUALI SI CHIEDE LA VALUTAZIONE

- Attivith n, 68.5.C; Ospedali con oltre 100 posti letto
- Attivitd n, 34.1.B: Archivi di materiale cartaceo con quantitativi in massa superiori a
5.000 Kg fino a 50.000 Kg

3. ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE EX D.P.R. 1/08/2011
N, 151 CHE HANNG GIA" OTTENUTO PARERE FAVOREYOLE

- Attivita n. 74.3.C: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido,
liguido o gassose con potenzialita superiore a 700 Kw {prot. 163/436 del 13 gennaio 2014)
- Attivita n. 94: Cucina {prot. 2202/436 del 16 novembre 2000) '
- Attivita n. 64: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori
endotermici di potenza complessiva superiore a 25 Kw (prot. 1281/26459/436 del
18/11/97)

4. CONTENUTO DEL PROGETTO ANTINCENDIO

il progatto & combosto dai seguenti elaborati:
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RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIC

ELENCO ELABORATI

n.tavola nome tavola

scala
P01 Planimetria generaie- ' 1:500
Ploz Pianta piano seminterrato 1:100
PIO3  Pianta piano rialzato 1:100
Pin4 Pianta piano primo ‘ 11100
Pi05 Pianta piano secando ) 1:100
Pi06 Pianta piano terzo ' ‘ 1 100
P107 Pianta pianc qualrto | . 1:100
plog Pianta piano gquinto | 1:100
PI09 | Sezione A-A - Sezione B-B o 1:200
PHO Prospetti - ' 1:200
1MO1 Planimetria generale e centrale antiné;endic; } varie
1MO2 | Pianta piano interrato:' distribuzione aria, gas medicali e idranti 1:200
IMO3.  Pianta piano interrato: impianto SEFFC e sprinkier. 1:200

. Relazione techica

5. NORMATIVA TECNICA DI RlFERiMENTO

Il progetto é stato redatto nel rispetto delle prescrizioni previste dai seguenti decreti e
normative: '

- D.MIL 18 settembre 2002 - Approvazione delta regola tecnica di prevenzione incendi per
ia progettazione, la costruzione e Vesercizio delle strutture sanitarie pubbliche e
private. '

- D.M.I. 19 marzo 2015 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e "esercizio delle strutture sanitarde pubbliche e private di
cui al decreto 18 settembre 2002,

- DML 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell’emergenza nei lvoghi di lavero.

D.M.1. 9 marzo 2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita

soggette al controlle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

6. OSPEDALE (ATTIVITA' N. 68 EXD.P.R. 1 AGDSTO 2011 N, 151)
- D.M.J. 19 marzo 2015 - Approvazione della regola tecnica di prevenziene incendi per la

progettazione, la costruzione e 'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di
cui al decreto 18 settembre 2002,

Trattandosi di edificio esistente, si applicano le norme di cui all’ Allegato i Titolo 1.

Titolo il§ - Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
efo in regime residenziale a ciclo continuativo efo diurno

6.1. Definizioni e classificazioni (Punto 13 della Regola Tecnica)

Si applica quanto previsto al titolo .

6.1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali (Punto 13.1 della R.T.)

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionall si rimanda a quanto emanato con
decrefo ministeriale 30 novembre 1983,

6.1.2. Classificazione delle aree delle strutture sanitarie (Punto 13.2 detla R.T.)

Le aree della struttura sanitaria sono chiaramente identificate sulle planimetrie allegate.

Oani tayola riporta {come specificato in legenda) te strutture di compartimentazione ed i

relativi gradi REL _

Le aree della struttura sanitaria sono state cosi classificate, ai fini antincendio:

tipo A - aree od impianti a rischio specifico, classificati come attivita soggette al controllo

del C.N.VV.F. ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011 {Gazzetta Ufficlale n. 221 del 22 settembre

2011} e del decreto dei Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 (Garzetia

Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1939) (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni,

autorimesse, ecc.);.

tipo B - aree a rischio 5becifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e

ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte,

adaree ditipoCeD; '

tipo C -~ aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori,

centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.} in cui non é previste il ricovero;

tipo D, - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale;

tipa. D, - aree adibite ad unita speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di

rianimazione, sate operatorie, terapie particolari, ecc.);

tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti
professionali, spazi per riuntoni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e

' limitati spazi commerciati). '

tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad alta tecnologia oppure sorgenti di

radiazioni ionizzanti {sorgenti radioattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti

radioattive, apparecchiature ad atta energia di tipo ionizzante e simill}, ecc.
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RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

et punto 6.2.1 seguente & indicata dettagliatamente la distribuzione degli spazi secondo la
tipologia detle aree, con ie superfici relative.

6.1.3. Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi (Punto 13.3 della R.T.)

1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella regola tecnica, sono

" state applicate le specifiche disposizioni di prevenzione incendi 0, in mancanza di esse, i

criteri tecnid generali di prevenzione incendi di cui atl'art. 15 del decreto legistativo 8 marzo
2006, n. 139,

2. Per le aree di tipo F, salvo quanto diversamente previsto nel presente Allegato, si
applicano le misure di prevenzione e protezione antincendio derivanti dalla applicazione
dell’allegato |, lettera A, del decreto del Ministri dell’interno del 7 agosto 2012 ed indicate
nei provvedimenti autorizzativi di nuila osta per impiego di categoria A e B di sorgenti di
radiazioni ionizzanti, ai sensi del decreto tegislativo 17 marzo 1995, n. 230, come integrato
dal decreto legisiativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modificazioni.

6.2. Ubicazione (Punto 14 della R.T.)

Come di seguito riportato, sono osservati | punti 14.1 e 14.2 del titolo IIf.

6.2.1. Generalith (Punto 14.1 della R.T.})

La struttura sanitaria Ospedale Madonna del Popolo & realizzata in un edificio indipendente
ed isolato da altri. ‘

Le-attivita presenti riguardano:

- Piane seminterrato:

- Aree tipo A {aree o impianti a rischio specifica ):
Nel fabbricato principale esistente si trovano: cucina e locali annessi.

La centrale termica seminterrata & situata in posizione esterna, con accesso diretto da rampa
a cielo libero: l"aerazione del locale affacda sufla rampa di accesso, in posizione opposta
all’edificio ospedaliero.

- Aree tipo B:

Depositi, locali tecnici, sala compressori, centrale elettrica, sala pompe, gruppo di contintita
statico e batterie, sala macchine di condizionamento {i gruppi frigo scno posizionati
all’esterno, a cielo aperto), centrale idraulica e sottostazione/officina.

- Aree tipoE : L
Spogliatoi e servizi igienici per il personale dell*ospedale, spogliatoi e servizi igienici per il
personale della cucina, mensa ¢ servizi igienici annessi, ’cappelia,, sacrestia, camera ardente
@ servizi annessi, saletta parenti, sala-settoria e sefvizi.

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo _ 4



RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

in adiacenza al fabbricato & prevista la costruzione di una manica di dimensioni 36,00 x 7,80
m cdraa, destinata ad uffici e ad archivio. Gli addetti agli uffici sono in numero nferiore alle
' 25 unita, pertanto non si applica il 0.M. 22/02/2006.

L'accesso agli uffici avviene dall’esterno mediante scala ad uso esclusivo, con ingresso nel
filtro a prova di fumo e accesso agli uffici dal corridoio interno su cui affaccianc anche gli
spogliatoi e i servizi per il personale. Al di sopra dell’archivio & prevista Uinstallazione, in
apposito locate, di una risonanza magnetica, con accesso dal corridoio della diagnostica sita
al piano rialzato.

- Piano dalzato:

- Aree tipo B: .

E' prevista la costruzione di un velume tecnico indipendente su due piant, addossato al blocco
ascensori, con accesso diretto datl’esterno; net due piani fuori terra sono ubicati: cabina
elettrica media tensione + bassa tensione e gruppo di continuita statico e batterie, UPS.

- Aree tipo C:
Ambutatori, sala prelievi.
Pronto soccorso.

- Aree tipo E:
Atrio di ingressa, uffici direzionali e amministrativi, sala formazione, aree di attesa.

- Aree tipo F: _
Diagnostica con sale RX, TAC, RM, sale ecografie, servizi € depositi di plano annessi.

- Piano primo

- Aree tipo A:
Centrale di condizionamento.

- Aree tipo C:
Ambulatori, sale endoscopia, palestre per fisioterapia, servizi e depositi di piano.

T - Afee tipo Dy:
Degenze Orto RRF {Ortopedia e Recupere e Riabilitazione Funzionale), con n. 29 posti letto,
servizi e depositi di piano.

- Aree tipo E:
Uffic tecnidi, sala riunioni, sala visitatori.

- Piano secondo;

- Aree tipo C:
Ambulatori, studi medici, servizi e depositi di piano.

- Aree tipo Dy:
Degenze di ortopedia, con n. 34 posti letto, servizi e depositi di piano.
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RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

- Piano terzo:

- Aree tipo C:
Ambutatori, studi medici, sala endoscopia, servizi e depasiti di piane.

- Aree tipo Dy:

Degenze di medicina intema, con n. 23 posti letto + 3 di Day Hospital, servizi e depositi di
piano;

Degenze previste neil’ala sud-est con n. 14 posti letto.

- Aree Llipo C

Ambuiaton, studi medici, servizi e deposrt; di piano.

- Aree tipo Dy:
Degenze con n. 20 posti‘letto, n. 2 camere con n, 14 poltrone, servizi'e depositi di piano.

- Aree tipo Dy:
Blocco operatorio composte da n. 5 sate e deposito protesica.

- Piano guinto:
Locali tecnic ascensori e montacarichi.

- Area esterna:

Nell’area di pertinenza dell’ospedale sono ubicati locali tecnici che saranno in futuro
destinati a {v. dis. Pi01): . :

- nuovo gruppo elettrogeno (osgetto di separata valutazione);

- centrale antincendio, con serbatoio di accumulo acqua per impianti antincendio;

- centrale gas medicali (vuoto e aria compressal;

- deposito bombole gas medicali;

Sono verificate le distanze di sicurezza stabilite, dai dispositivi vigenti, da altre attivita che
comportino rischi di esplosione od incendio.
In particolare:

Deposito bombole gas medicali (Qssieeno);

si rispettera la circolare del Ministero dell*interna 15 aottobre 1964 0° 99,

Il depasito sara realizzato all’arfa libera.

{ recipienti e ’attrezzatura saranno protetti da linee elettriche e saranno posti a distanza di
sicurezza da depasm di combustibili solidi, liguidi e gas infiammabili.

L'implante sara in posizione facilmente accessibile per il controllo da parte di personale
autorizzato;

L'installazione dei contenitori sara realizzata su terreno planegglante,

Fra i contenitori di accumulo di ossigeno e la zona circostante dovranno intercorrere le
seguenti distanze minime di sicurezza:

- da costruzioni in materiali combustibili, da depositi di materiali combustibili od
inflammabili, locali di pubblico spettacolo, ospedali, viadetti, depositi di gas compressi o
liquefattim 15 _

- da fabbricati con pareti perimetrali incombustibili e resistenti al fuoco m 7,5;

- da strutture incombustibili e resistentt al fuoco m.3. U’attigua centrale gas medicinali, atta
a contenere i compressori e e pompe del vuoto sara pertanto realizzata con strutture
incombustibili e resistenti al fuoco.

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo ‘ 6



RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

Per maggiore sicurezza saranno collocati dei muri tagliafuoco sul perimetro del bombotaio
verso la palazzina esistente dell’ ASL (anche se realizzata con pareti perimetrab incombustibili
e resistenti al fuoco € a distanza superiore a 7,5 m) e verso la strada, tasciando libero Lo sfogo
verso {*alto e vs it cortile interno,

Sara previsia apposita messa a terra elettrica della carcassa del contenitore.

Beposito bombole gas medicali {Protossido di Azato):
Essendo la quantitd stoccata mfenore a 3000 U, non occorre nspettare la circolare del
Ministero dell’interno 15 ottobre 1964 n” 99.

impianto di riduzione della pressione del gas metano

E' presente un impianto di riduzione della pressione con pressione di monte inferiore o uguale
a 12 bar realizzato in apposito manufatto fuori terra in calcestruzzo e lamiera metallica. }
manufatto dista pils di 2 m dai fabbricati.

E’ presente una recinzone di protezione.

6.2.2. Comimicazioni e separazioni (Punto 14.2 della R.T.)

La struttura sanitaria non comunica direttamente con altre attivitad di cui al D.P.R. 1 agosto
2011 n. 151, ad essa non pertinenti. ‘
Fa eccezione il piano seminterrato, il cui cotridoio longitudinale comunica a Sud-Est con la
palazzina ambulatori, di pertinenza della struttura sanitaria principale, mediante filtro a
prova di furmno,

6.2.3. Accesso all‘area {Punte 2.3 della R.T. 18 settembre 2002)

Sebbene la norma non 1o chieda espressamente, si relaziona in merito alle caratteristiche di
accesso all’area circostante la struttura ospedaliera e all’accostamento dei mezzi di soccorso.
Malgrado non sia possibile a completa circuitazione dell’edificio, esso si pud comunque
raggiungere da tre accessi, che permettono Uintervento dalt’esterno. (cfr. disegno PIOT )

Sono rispettati i requisiti minimi: larghezza m 3.50, altezza libera m 4.00, raggio di svolta m
13.00, pendenza non superiore al 10%, resistenza al carico di almeno 20 tonnellate.

6.2.4. Accostamento mezzi di soccorsa (Punto 2.4 della R.T,18 settembre 2002)

E' assicurata la possibilitd di accostamento all’edificio delle autoscale dei Vigili del fuoco in
" modo da poter raggiungere almeno una finestra o un batcone di ciascun piano.

6.3. Caratterisiiche costruttive {Punto 15 della R.T.)

6.3.1. Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione
{Punto 15.1 della R.7.)

La struttura sanitaria in oggetto si sviluppa su cingue piani fuori terra, oftre ad un piano
seminterrato, e ha strutture e sistemi di compartimentazione tali da garantire una resistenza
al fuoco di almeno R 60 e REl 60 per it piano seminterrato e R 30 e REl 30 per i piani fuori
terra.
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RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

Sono rispettati i carichi specifici di progetto imposti datla tabeila 4 del D.M. 9/03/2007 : 450
MJ/mag per ta classe 30 e 900 MJ/mq per a classe 60.

L’attezza antincendio detla struttura sanitaria & pari 2 m 19.21 ( v. tav. PI09).

i nuovo corpo per uffici al piano seminterrato avra strutture e sistemi di compartimentazione
almeno RS0 e REI90, cosi come 'archivio, che sara caratterizzato da strutture e sistemi di
compartime_ntazioﬁe R0 e REI90 (come da calcolo del carico di incendio allegato).

I vani scale e filtri a prova di fumo, vani ascensori & monta lettighe antincendio hanno
caratteristiche di resistenza al fuoco RE 120. _

Per le strutture ed i sistemi di compartimentazione delle aree a rischio specifico si sono
applicate e disposizioni di prevenzione incendi allo scopo emanate. '

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei nuovi elementi strutturali e di
campartimentazione nonché detle porte e degli altfi elementi di chiusura, saranno valutati ed
attestati in conformita al decreto del Ministero dell’interno del 7 agosto 2012,

6.3.2. Reazione al fuoco dei materiali (Punto 15.2 dellaR.T.)

Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati nell’area oggetto di intervento
saranno le seguenti: ' '

a) atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere

Saranno impiegati in ragione, del 50 % massimo della superficie totale (pavimento + pareti +
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale}, prodotti da cosinuzione classificati in una delle
classi di reazione al fuoco rispondenti al sistema di classificazione europeo di.cut al decreto
del Ministro dell’interno del 10 marzo e successive modificazioni indicate con (1) nella tabella
che segue, in funzione del tipo di impiego previsto. Per le restanti parti sarénno impiegati
materiati non combustibili.

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popolo ‘B
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RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO
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b) tutti gli aitri ambienti

i ottemperera a quanta riportato nel punte 15.2b del decreto 19 marzo 2016,

¢) prodotti isofanti installati negl atri, nei corridoi, nel disimpegni, nelle scale, nelle
rampe, nei passaggi in genere .

Si ottemperera a quanto riportato nel punts 15.2c del decreto 19 marzo 2016;

d} prodotti isolanti installati in tutt] gli altri ambienti

53 ottemperera a quanto riportato nel punto 15.2d del decreto 19 marzo 2016; ,

e} i prodotti isolanti per installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare saranno conformi
a guanto stabilito dall*art. 8 del deqreto del Ministero delt"interno del 15 marzo 2005 e
s..i.; ‘

f) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce {tendaggi e simili) saranno di

- classe di reazione al fuoco non superiore a i;

g) i mobili imbottiti {poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i

materassi saranno di classe 1 IM;

h) le sedie non imbottite saranno di classe non superiore a 2.

{ materiali di cud alle lettere precedenti saranno omologati i sensi del DM 26.6.1984 e
successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente
previsti dallart. 10 del citato DM 26.6.1984 la relativa classe di reazione al fuoco sara
attestata ai sensi del medesimo articolo.

Non & prevista la posa di rivestimenti lignei.

6.3.3. Compartimentazione (Punto 15.3 delia R.T.}

1. LU'edificio & progettato in modo da circoscrivere e limitare ta propagazione di un eventuale
incendio. A tal fine saranno osservate le prescrizioni di seguito indicate. ‘

2. Le aree di tipo C sono suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di
superficie singola sempre inferiore a 2.000 m?. '
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3. Le aree di tipo Dy, sono suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di
superficie singola sempre inferiore a 1.500 m?.
4. Le aree di tipe D; e F, sono suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di
. superficie singola sempre inferiore a 1.000 m?.

5. Le aree di tipo E sono suddivise in compartimenti antincendio per attivita omogenee: altre '

éttivité, soggette ai controtli dei Vigili del fuoco ai sensi dell’allegato | del D.P.R. 1 agosto
2011, n. 151, rispondone ai requisiti di compartimentazione stabiliti nelle specifiche
normative di prevenzione incendi, ove esistenti.

6. | compartimenti delle aree di tipo D; ed £ (per le attivita soggette ai controlli dei Vigili del
fuoce ai sensi dell’allegato { del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151) ed F (fatto salvo gquanto
" previsto al punto 15.4, comma 5, per i locali in cui & prevista {a presenza di sorgenti
radioattive non sigillate) comunicano con altri compartimenti e con i percorsi di esodo
orizzontali, tramite disimpegni e tramite filtri a prova di fumo.

! disimpegni a servizio delle aree di tipo Dy, hanno dimensioni tali da permettere il passaggio
di letti, lettighe o barelie e dei relativi accompagnatori.

7. | compartimenti delte aree di tipo C, Dy, E {per le attivita non soggette ai controtli dei
Vigilt del fuoco ai sensi detl’allegato [ defl D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151} e di tipo F,
limitatamente alle apparecchiature ad alta tecnologia, comunicano con altri compartimenti e
con i percorsi di esodo orizzontali tramite porte aventi caratteristiche El conformi a quanto
previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 15.1.

8. Le aree di tipo B rispettanc le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle
comunicazioni impartite al successive punto 17, '

Superficie dei compartimenti

Mota: al piano serninterrato ed al piano rialzato {e superfici delle aree non sono omogenee
ma sono somma di vari compartirmenti distribuiti sui plani in questione.

- Piano seminterrato _

- Areatipo A: m* 311,00 circa cucina

- Area tipo B: 679,00 drca depositi vari

438,00 circa locali tecnici

670,00 circa mensa, spogliatoi, cappella

159,50,00 circa nuovi uffici/archivio (n. addetti < 25 persone}

ml
m!
- Area tipo £: m®
. - mz

- Piano riaizate ‘
- Area tipo B: m* 45,00 circa nuova cabina elettrica
- Area tipo C: m? 210,00 circa ambulatori
‘ m? 96,00 circa dialisi
m® 280,00 circa pronto soccorso
- Area tipe E: m? 526,00 drca atrio, uffici, direzione (n. addetti < 25 persone}
- Area tipo F: m? 733,00 circa diagnostica

- Piano primo :
- Area tipo B: m® 113,00 circa locale tecnico
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: m?! 45,00 circa nuova cabina elettrica
- Area tipo C: m?® 715,00 circa ambulatori, palestre
- Area tipo Dy m? 385,00 Girca degenze
- Area tipo E: m? 99,00 circa uffid tecnici (n. addetti < 25 persone)

- Piano secondo
- Area tipo C: m® 130,00 circa ambulatori, studi medici
- Area tipo D;: m? 937,00 ¢irca degenze

- Piano terzo
- Area tipo C: m* 299,00 circa ambulatori, odontoiatria
- Area tipo D,: m* 719,00 circa degenze

- Piano guarto

-Areatipo C: m® 83,00 circa studi medici

- Area Hpo Dy: m? 400,00 circa degenze

- Area tipo Dy: m? 720,00 circa sale operatorie

6.3.4, Limitazioni alte destinazioni d’uso dei locali (Punto 15.4 della R.T.)

1. Nell'edificio non sono presentd locali ubicati oltre i primo pianoc interrato.
2. Nel piano seminterrato non vi song aree destinate a degenza.

3. Non vi sono aree di tipa F al piano interrato.

4. Non vi sono aree di tipo F ubicate in contiguita con aree di tipo Dy e Dy,

.5. Non vi sano locali destinati a produzione di sorgenti radioattive non sigiilate.

6.3.5. Scale (Punto 5.5 detla R.T.)

1. L*edificio & dotato di ¢inqgue corpi scala: una scala & prova di fumo interna, una scala

protetta e tre scate di sicurezza esterne, oltre ad una quarta sulla testata Mord-Ovest
defl’edificic che collega it piano ralzato con Uesterno; esse sono, per caratteristiche e
ubicazione, in grado di garantire Uesodo di tutti gli occupanti e di evitare la propagazione

verticale del prodotti della combustione.

3. La scala a prova di fumo e quella protetta immettono, mediante percorsi orizzontali

protetti, in luogo sicure all’esterno dell’ edificio.
5. Tutte le scale hanna larghezza pari a 120 cm (2 moduli),

7. 1 vani scala presentanc aerazione diretia o aperture in sommita di superficie non inferiore
a 1 m?, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di
incendio che manualmente mediante dispositivo posto in posizione segnalata in prossimita

dett'entrata della scala.

6.3.6. impianti di sollevamento {(Punto 15.6 della R.T.)

Per gli impianti di sollevamento, si applica integralmente quanto previsto nel D.M.

15/09/2005, '
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L’ edificio € dotato di due ascensori montaleitighe, di un montacarichi e di un montalettighe
antincendio, di ausi si trattera nel paragrafo seguente,

Hanno it vano corsa di tipo protetio. _

Gli accessi agli ascensori avvengono attraverso filtre a prova di fumo o area dedicata.

Gli ascensori ed i montalettighe hanno vani corsa con caratteristiche di resistenza al fuoco REI
120 e non sono utilizzati in caso di incendio.

6.3.6.1 Montalettigiie utitizzabili in caso di incendio (Punto 15.7 della R.T.)

L edificio, essendo in parte destinato ad aree di tipo Dy e Dy, & dotato di un montalettighe

antincendio, utilizzabile in caso di incendio, come indicato nei disegni allegati.

il montalettighe:

- immette in lwogo sicuro all’estemo, raggiungibile tramite percorso orizzontale protetto di
{unghezza non superiore a 15 m;

- ha struttura del vano corsa e del locate macchinario di caratteristiche REI 120;

- ad ogni piano & dotato di un’area dedicata, aerata, di superficie superiore ai 5 m?;

- immette su tutte le aperture a tutti i piani tramite filtro a prova di fumeo di resistenza at

fuoco RE! 120;

NOTA: il blocco ascensori affaccia su unico spazio che costituisce filtro a prova di fumo;
per ottenere area dedicata in caso di incendio, é prevista la chiusura di parte del filtro
con una porta RE! scorrevole, azionata dall'impianto di rivelazione fumi: si specifica che
tale porta non é funzionale al percorso di esodo, in guanto in caso di chiusura non &
necessario utilizzarla per la fuga; '

- ha accesso al locale macchinario secondo normativa;

- ha la linea di alimentazione distinta da quella di ogni altro ascensore presente nell'edificio
e ha una doppia alimentazione elettrica primaria e secondaria di sicurezza; ‘

- & predisposto per #l passaggio autamatico da atimentazione normate ad alimentazione di
sicurezza in caso di incendio;

- ha montanti dell’alimentazione normale e di sicurezza del locale macchinario protetti
dal fuoco per almeno 120 minuti primi;

- & dotato di sistema citofonico fra cabina, locale macchmano pnanemttah e centro di
gestione delle emergenze; _

- ha vane corsa e locale macchinario distinti da quelli degli attri elevatori.

- i tocali del macchinario e delle puieage di finvio, ed it tetto di cabina sono provvisti di
iluminazione di emergenza, con intensita luminosa di almeno 5 lux, ad 1 m di altezza sul
piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata, con autonomia di almeno 1
orae comunque non inferiore al tempeo di resistenza rlchlesto per {edificio.

6.4. Caicolo del carico di incendio

6.4.1. Carico di incendio specifico desli spogliatoi

I valore del carico di incendio specifico di progetto & determinato secondo la seguente
relazione (D.M. 9 marzo 2007):

dove dg1 = 1.00 (superficie in pianta lorda del compartimento A <500 mq} Tabella 1
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8q2 = 1.00 {classe di rischio i, moderato rischio di incendio} Tabella 2
dn =0.55
{6nd= 0.85 x On7= 0.30 x onB= 0.90 x &n9= 0.90} = 0.55 Tabella 3
qf = valore nominale del carico di incendio
Il calcoto di gf viene eseguito considerando 1o spogliatoio di maggiore superficie, pari a 108
mq e ai quantitativi di materiale in esso contenuti, costituiti abiti e scarpe riposti dal
personale in appositi armadietti metallici {contenuto medio stimato dell’armadietto 5 Kag).
Hi= 20 MJ/Kg (potere calorifice inferiore degli abiti/scarpe)
mi = 1.00 {fattore di partecipazione alla combustione)
y = 1 (fattore di limitazione delia partecipazione del materiale alla combustione}
A = 108.00 mg (superficie in pianta lorda del compartimento)
Numero armadietti: 232 :
qf = [{232 x 5 Kg/cad) ¥x 20 x 1.00 x 1]/108 = 215 MJ/mq
It valore del carico di incendio specifico di progetto & pertanto:
gfd = 1.00 x 1.00 x 0.55 x 215= 118 MJ/mqg

6.4.7. Richieste di prestazione

La prestazione richiesta alla costruzione & individuata nel Livello 111
La classe di resistenza al fuoco necessaria per garantire il livello il & ricavata dalla tabella 4

del D.M. 9 marzo 2007, in funzione del carico specifico di progetto sopra calcolato, ed & pari
al13.

6.5, Misure per Uesodo di emergenza (Punto 16 della R.T.)

6.5.1. Affollamento (Punto 16.1 delta R.T.)

Si applicahp le disposizioni di cui al punto 4.1.

NMell’edificio ospedaliero di cui alla presente relazione, Uaffollamento massimo & stato
assunto pari a: ‘

a) aree tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;

b} aree tipo C:

- ambulatori e simili: 0,1 persone/m?;

- sale di attesa: 0,4 persone/m?;

c) aree tipo Dy e Dyt

- 3 pefsone per posto letto;

d} aree tipo £;

- yffici arnministrativi: 0,1 persone/m?;

- spazi per riuniont, scuole, convitti e simili: numero di persone effettivamente previsti;

~ spazi riservati ai visitatorl: 0,4 persone/m?;

) aree tipo F: persane effettivamente preseati incrementate del 20%
Tati valori di riferimento sono stati assunti in tutte le aree della struttura sanitaria.
Nel dettaglio si riportano gli affotlamenti calcolati ai singoli piani:

- Piano seminterato .
- Area tipo A: n. 15 addetti alla cucina
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depositi/magazzini: n. § addetti {persone effettivamente presenti n. 6 + 20 % = 7.2 persone

- Area tipo E:
mensa:
cappelia:
spogliatoi:
puovi uffic
Totatle:

- Piano raizato
- Area tipo (1
ambutatori/DEA:

diatisi:
ambulatori Nord:

- Area tipo F:
diagnostica:

- Area tipo E:
atrio/attese:
uffici/direzione: |

Totale:

- Piano primo

- Area tipo C;
endoscopia:
fisioterapia:

- Area tipo Dy
-degenze;

- Area tipo E:

area uffici tecnici:
Totale:

- Piano secendo

- Area tipo L
ambulatori/studi:
- Area tipo Dy:
area degenze:
Totale: '

- Pianoc terzo

ASL VCO - €0OQ Ospedale Madonna del Papolo

arrotondato a 8 persone)

n. 100 persone {posti effettivamente previsti}
n. 45 persone (posti effettivamente previsti)
n. 40 persone {posti effettivamente previsti}

n. 16 persone (superficie mq 159,5 x 0.1 p/mg = 16 persone)
n. 224 persone

n. 40 persone (superficie me 2380 x 0.1 = 28 persone aumentate a 40
persone su indicazione COQ))

n. 12 persone (superficie mq 98 x 0.1 = 10 persone aumentate a 12
persone su indicazione COQ)

n. 32 persone {superficie mq 210 x 0.1 = 71 persoﬁe aumentate a 32
persone su indicazione COQ)

n. 66 persone {persone effettivamente presenti n. 55 incrementate del
20%)

n. 82 persone {superficie mg 202 x 0.4 = 82 persone}
n. 50 persone (superficie mq 324 x 0.1 = 33 persone aumentate a 50

persone su indicazione COQ)
n. 282 persone '

n. 18 persone (mg 173 x 0.1 = 18 persone)
n. 30 persone (numero massimo persone presenti per fisioterapia)

n. 87 persone (29 letti x 3 persone/letto}

n. 10 persone (mq 99 x 8.1 = 10 persone)
n. 145 persone

r. 13 persone {mqg 130 x'0.1 = 13 persone)

. 141 persone {47' leiti x 3 persone/letto)
n. 154 persone
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- Area tipo C:

ambutatorifodonto:  n. 30 persone (mg 299 x 0.1 = 30 persone)}

- Area tipo Dy: - . .

area degenze: n. 102 persone {34 posti letto x 3 persone/letto)
day hospital: n. __ 4 persone

Totale: n. 136 persone

- Piang quarto -

~ Area tipo C:

studi medici/infermieri: n. 15 persone
- Area tipo Dy:

degenze: n. B¢ perso'ﬁe (20 posti letto x 3 p/letto + 14 poltrone + & persone)
- Area tipo Dy '
sale operatorie: n.___30 persone {5 tetti x 3 p/letto + 15 addetti)

Totale: n. 125 persone

6.5.2. Capacita di deflusso {Punto 16.2 delta R.T.) -

1. Af fini del dimensionamento delle uscite, le capacita di defiusso sono state assunte pari ai
seguenti vatori, con piano di riferimento corrispondente al livelio 0,00:
- 50 per piani con pavimento a quota compresa tra pilk o meno Un metro rspetto al pianc di
uscita datl'edificio; : _
- 37.5 per piani con pavimento a guota al di sopra o al di sotto di pii o meno 1 m rispetto al
© plano di uscita dall’'edificio. .

6.5.3. Esodo orizzontale progressivo (Punto 16.3 det_{a R.T.)

1. Il primo, il secondo, it terzo ed it quarto piano dell'edificio contengono aree di tipo By e Dy:
& pertanto previsto l'esodo orizzontale progressivo.

2. Ogoi piano & suddiviso in due o tre compartimenti,

3. Poiché nella struttura sanitasia e previste cautelativamente che levacuazione dei degenti
debba avvenire con letti e barelle, i compartimenti potranno contenere, in situazioni di
emergenza, oltre ai propri normali occupanti, i numero di persone previste per il
compartimento adiacente con la capienza pit alta, considerando una superficie media di 1,50
m/persona. . '

St riporta per ogni plano it numero dei degemti e le aree necessarie per la correita
evacuazione arizzontale progressiva,

- plano primo: n. 29 posti letto x 3 personefletto = B7 persone; superfide necessaria nel
compartimento adiacente: 87 x 1,50 = m? 130.50;

si e verificato che i degenti potran'no trovare collocazione tempaoranea nella sala infermierd,
nel soggiomo, nelle palestre e nel corridoio, che ha larehezza 2.50 m;

- piano secondo: n. 22 posti letto x 3 persone/letto = 66 persone nel compartimente pit
affollato: superficie necessaria nel compartimento adiacente: 66 x 1,50 = m’ 99.00; si &
verificato che i degenti potranno trovare collocazione temporanea nelia sala infermieri, negli
ambulatori, nelle camere di degenza e nel corridoio, che ha larghezza 2.50 m;
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- piano terzo: n. 24 x 3 persone/letto = 72 persone posti letto nel compartimento pidi
affollato: superficie necessaria nel compartimento adiacente: 72 x 1,50 = m? 108.00; si &
verificato che i degenti potranno trovare collocazione temporanea. nella sala infermieri, nei
taboratori, nelte camere di degenza e nel corridoio, che ha larghezza 2.50 my;

- piano quarto: n. 16 x 3 persone/letto = 48 persone posti letto nel compartimento pid
affollato: superficie necessaria nel compartimento adiacente: 48 x 1,30 = ‘mf 72.00; sieé
verificato che § degenti potranno trovare collocazione temporanea nella sala infermieri, nella
sala visite, nel sopgiomo, nelle camere di degenza e nel corridoio, che ha larghezza 2.50 m;

it calcola delle superfici libere disponibili di ciascun compartimento ha permesso di verificare
positivamente la prescrizione della porma.

6.5.4. Sistemi di vie di uscita {Punto 16.4 della R.T.)

1. ’edificio & dotato, ai singoli piani, di un sistema organizzato di vie duscita, dimensionato
in base al massimo affollamento previsto per i singoli compartimenti in funzione della
capacita di deflusso, e che conducono in un luogo sicuro.

2. | percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridei, filtri a prova di fumo, vani di
accesso alle scale e di uscita all’esterno, rampe e passagei in genere.,

3. Nella predisposizione del sistema di vie di uscita sono state tenute presenti le disposizioni
vigenti in materia di supefamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al BPR
24.7.96, n. 503.

I disabili presenti nei reparti potranno essere evacuati mediante it montalettighe antincendio.

6.5.5. Lunghezza delle vie di uscita al piafto {Punto 16.5 della R.T.)

1. | percorsi di esodo, misuratt a partire dalla porta di ciascun locale nonché da ogni punto
- dei tocah ad uso comune, non SoNa supenon a 40 m per ragglungere un'uscita su luogo sicuro
o su scala di s:curezza esterna e non sono supenon a 30 m per raggiungere un’uscita su scala
protetia.

Si spemfica che al piano semmterrato il percosso di fuga fungo it corridoio Sud, (direzione
ambuiaton}, di lungherza superiore a 40 m, € stato poriato alla lunghezza prescritta
mediante il posizionamento di un filtro a prova di fumo intermedio, realizzando di fatto un
luogo sicuro dinamico {v. dis. N. PI0Z).

2. Al piani primo, secondo, terzo e quarto, che contengono aree di tipo By, in cui & garantito'

Pesodo orizzontale progressivo, & possibile raggiungere, partendo da qualsiasi punto di un
compartimento, un compartimento attiguo con un percorso di tunghezza non superiore a 30 m
3. Non sono presenti corridoi ciechi di lunghezza superjorea 15 m .

6.5.6. Laratteristiche delle vie di uscita {Punto 16.6 dellaR.T.)

1. La larghezza utile delle vie duscita & stata misurata deducendo tingombro di eventuali
elermenti sporgenti, con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono stati
considerati quelli posti ad alterza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con
ingombro non superiore ad 8 cm,
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2. Ualtezza dei percorsi delle vie d'uscita & in ogni caso non inferiore a 2 m.

3. I pavimenti ed i gradini non avranno superfici sdrucciolevati,

4. Non saranno disposti specchi che possano trarre in inganno sulla direzione delluscita.

5. Le porte che si aprono sulle vie di uscita non ridurranne (a larghezza utile delle stesse.

6. Le vie di uscita saranno {enute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al
regolare deflusso delle persone.

6.5.7. Larghezza defle vie di uscita (Punto 16.7 della R.T.)

1. U'edificio & dotato di vie di uscita di larghezza utile multipla del modulo di
uscita e non inferiore a due modudi (1,20 m). ’

"La misurazione della larghezza delle uscite & riferita al punto pil stretto delia luce.

6.5.8. Larghezza totale delle vie di uscita {Punto 16.8 del[a.R.T.)

1. la larghezza totale delie uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, & stata
determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacita di deflusso det
piano.

2. Poiché la struttura sanitaria occupa piu di due piani fuori terra, la larghezza totale delle
vie di uscita che conducono al piano di uscita dalledificio, & stata calcolata sommando it
massimo affollamento previsto in due piani consecutivi (piano rialzato e primo), con
riferimento a quelli aventi mapgiore affollamento, ad eccezione dei plani con aree by e Dy,
per i quali la larghezza totale delle vie di uscita verticali che conducono al piano di uscita

" dall’ edificio & stata calcolata riferendosi al solo piano di massimo affollamento.

Di seguito il calcoto det numero di moduli necessario per evacuare il singolo piano.

- : Piano seminterrato
Affallamento: f1. 224 persone/37.5 persona/modulo = 6 moduli
Numero uscite: 5 Numero moduli: 10

- Piano rialzato

Affollamento: n. 282 persone/50 persone/modulo = 6 moduli
Numero uscite: 8 Numero moduti: 16

- Piano primo
Affollamento: n. 145 persone/37.5 persone/modula = 4 moduli
Numeto uscite: 4 Numero moduli: 8

- Piano secondo
Affoltamento: . 154 persone/37.5 persone/modulo = 5 moduli
Numero uscite: 4 Numero moduli: 8 '

- Piano terzg

Affolfamento: n. 136 persone/37.5 persone/moduto = 4 moduli
Numero uscite: 4 Mumero moduli: 8
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- Piano quarto
Affollamento; ~ n. 125 persone/37.5 persone/moduto = 4 moduli
Numero uscite: 4 Numero moduli: B

1 - Sommando i due piani consecutivi pianeo riatzato e primo, si ottiene:

n. 282 + 145 = 427 persone/50 persone/maoduto = 3 moduli
Verificato con {a presenza di n. 7 uscite di sicurezza, per un totale di 14 modui

6.5.9. Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi (Pun'to 16.9 della R.T.)

1. Le porte instatiate lungo le vie di usdta ed in corrispondenza delle uscite di piano si
apriranno nel verso dell'esodo, a semplice spinta, mediante lazionamento di dispositivi a
barra orizzontate.
Le porte sono previste ad uno o due battenti.
| battenti delle porte, quando aperti, non ostruiranne passaggi, corridol e pianerottoli.
7. Nel caso di necessita connesse a particolati patolegie dei ricoverati, si adotteranno idanei
e sicuri sistemi di controlle ed apertura delle porte alternativi a quelli previsti at punto 1.
In tali casi tutto it personale addetto al reparto sara messo a conoscenza del particolare
sisterna di apertura e sara capace di utilizzarlo in.caso di emergenza.
3. Nel caso si installassero pofte d'ingresso di tipo scorrevole con azionamento automatico,
queste saranno apribili anche a spinta verso Uesterno e restare in posizione di apertura in
assenza di alimentazione elettrica, -
4. Le porte, comprese quetle di ingresso, si apriranno su area piana, di profondita almeno pari
a quslia delle porte stesse.
5. E' previsto che, qualora tutilizzo di porte resistenti al fuoco dotate di dlsposmvo di
autochiusura ed instal{ate lungo le vie di uscita, in corrispondenza di compartimentazioni o
nel filtri a prova di fumo, dovesse determinare intralcio o difficolta alle persone che devono
utilizzare tali percorsi, le porte stesse saranno tenute in posizione aperta tramite appositi
dispositivi elettromagnetici che ne consentano it rilascio a seguito di:

.- attivazione dell'impianto di rivelazione automatica di incendio;
- attivazione del sistema di atlarme incendio;
- mancanza di alimentazione elettrica;
- intervento manuate su comando posto in prossimita delle porte in posizione segnatata.
6. Il filtro a prova di fumo situato all'uscita del corridoio detl blocco operatorio (quarto
piano}, aerato direttamente dall’esterno, sara dotato di serramento apribile con attivazione
automatica a seguito di sgancio degli elettromagneti in caso di emergenza, con possibilita di
apertura manuale, posto in posizione segnalata.
In posizione di apertura non ridurra {a sezione netta di aerazione.

: 6.5.10. Numero di uscite (Punto 16.10 della R.T.)

1. Le uscite da ciascun piano dell’edificio non sono inferfori a due, sono ragionevalmente
cantrapposte e sono cosi distribuite ai vari livelli:
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- piano seminterrato: n. 5 per un totale di 10 moduli

- piano rialzato: n. 3 per un totale di 16 moduli
- piano primo: n. 4 perun totale di B moduli
- piano secondo: n. 4 peruntotaledi 8 moduli
- piano terzo: n. 4 peruntotale di 8 modudi
- piano quarto: n. 4 perun totale di 8 moduli

6.6, Aree ed impianti a rischio specifico (Punto 17 deifa R.T.)

6.6.1. Genemlita (Punto 17.1 della R.T.)

Gli impianti ed i servizi tecnologici saranno progettati, realizzati e gestiti a regola d'arte ed
avranno la possibilita di essere sezionati sia centralmente che localmente da posizioni
segnalate e facilmente accessibili.

-Gl impianti di produzione calore sono di tipo centralizzato e sono oggetto di specifica

trattazione nel sepuito della presente relazione,

6.6.2. Locali adibiti a depositf e servizi generali (Punto 17.2 della R.T.}

6.6.2.1 Locali adibit a deposito di materiale combustibile aventi
superficie non superiore a 10 m* (Punto 17.2.1 delta R.T.)

1. L' edificic prevede ai vari piani alcuni locali di superficie limitata e comunque non
eccedente 1 10 m?, anche privi di aerazione naturale, destinati a deposifo di materiali
cambustibili per le esigenze giomaliere dei reparti, che rispettano le seguenti condizioni:

- carico di incendio non superiore a 1062 MJ/mg;

- strutture di separazione con caratteristiche non inferiori a REI/E} 60;

- porte di accesso con caratteristiche non inferiori a El 60 munite di dispositive di
autochiusura; '

- fitevatore di fumo collegato atfl'impianto di allarme;

- dotazione di un estintore partatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg e capacita
estinguente non inferiore a 21A 898, posto allesterno del locale, nelle immediate vicinanze
della porta di accesso. ' '

4.6.2.2 Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi
superficie non superiore a 50 m? (Punto 17.2.2 delia R.T.}

1. L'edificio prevede al piano seminterrato alcuni locali destinati a deposito di materiate
combustibite, con superficle massima compresa tra i 10 ed i 50 m% i depositi non song ubicati
in aree di tipo Dy e Dy; la comunicazione avviene unicamente con gli spazi riservati alla
circolazione interna.

- deposito alimentari (n. 2}

- deposito telerie

- deposito medicinali

Le strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, hanno
caratteristiche non inferiori a REI/El 60;
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2. ll carico di incendio non € superiore a 797 MJ)/m? ed & installato un impianto automatico di
rivelazione e atlarme incendio;

3. La ventilazione naturate non dovrebbe essere inferiore a 1/40 della superficie in pianta del
locale: poiché perd {"aerazione naturate non & compatibile con i vincoli strutturali e

architettonici della struttura ospedaliera, tali depositi saranno provvisti di un impianto -

meccanico di immissione e di estrazione dell’aria in grado di assicurare una portata pari ad
almeno 6 volumi ambiente/ora, che saranno garantiti anche in situazioni di emergenza.

L’aria verra convogliata attraverse appositi canali a singolo comparte [tipo E 120 (Ve-Ho)/500
Pa] o doppio comparto [tipe El 120 (Ve-Ho)/Si--»a/500 Pa] a seconda dei casi, fino in
copertura dove saranno installati appositi torrini di estrazione in grado di resistere al fumi
caldi, del tipo F400 (+400 “C/2Zore) in accordo alla UNE 1210173, La stessa quantita d’ara
sarad immessa mediante appositi ventilatori e canali che la riprenderanno in facciata.
L’impianto sara progettato secondo la norma UNT 9494-2,

4. In prossimitd della porta di accesso al locale é installato un estintore portatile avente
carica minima pati a 6 kg e capacita estinguente non inferiore a 34A 1448,

6.6.2.3 Locali destinati a deposito di materiale combustibile con
superficie massima di 500 m® (Punto 17.2.3 della R.T.)

1. Al piano seminterrato £ ubicato uno spazio destinato a deposito di materiate combustibile,
con superficie pari a 495 m*

2. L’accesso avviene sia direttamente dall'esterno che dall’interno, mediante filtro a prova
di fumo; '

3. it locale ha almeno una parete, di tunghezza non inferiore at 15% del perimetro, attestata
su spazio scoperto; :

4. Le strutture di separazione possiedono caratteristiche REI/ Et 90,

5. Nel locale & installato un impianto automatico di rivelazione ¢ di allarme, incendio ed &
previsto un congruc numero di estintori portatili aventi carica minima pari a & Keg e capacita
estinguente non inferiore a 34A 144B; .

6. Il valore del carico di incendic massimo & pari a 1062 MJ/m?; il deposito, essendo di
superficie superiore a 300 m%, & protetto con impianto di spegnimento automatico;

7. aerazione naturale & pari ad almeno 1/40 della superficie in pianta det locale.

8. £ previsto un impiénto sprinkler classe GH3, catevoria i, confieurazione deposita 5TZ;

L’ irnpiante sprinkler sara dotato di apposito gruppo di surpressione in comune con un altra
archivio di cui si trattera nel seguito (si veda il paragrafo 7.8 a pag 36) e sara dotato di una
stazione di controtle ad umido dedicata.

6.6.2.4 Depositi di sostanze infiammahili (Punto 17.2.4 della R.T.)

1. Saranno ubicati all*esterno del fabbricato.

2. Saranno detenuti all*intemo dell’edificio, in armadi metallici dotati di bacino di
contenimento, prodotti liguidi infiammabili in quantita strettamente necessaria per esigenze
igienico-sanitarie.

Tati armadi potranno essere ubicati nelle infermerie di piano nonché nel locali dotati della
prescritta superficie di ventilazione naturale. -
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6.6.2.5 Locali adibiti a servizi generali {laboratori di analisi e ricerca,

lavanderie, sterilizzazione, ecc) (Punto 17,2.5 delia R.T.)

1. | locali hanno strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di auto
chiusura, con caratteristiche di resistenza al fuoco congruenti-con il carico di incendio
specifico e comunque non inferiori a REI/EI 90, '

Nel caso i servizi di lavanderia e sterilizzazione superassere i valori di carico di incendio di
1062 Mi/mq, questi saranno protetti con i'mpianto di spesnimento automatico. '

6.6.3. Impianti di distribuzione dei gas (Punto 7.3 della R.T.)

6.6.3.1 Distribuzione dei gas combustibili (Punto 17.3.1 della R.T.}

La centrale termica & ubicata in locati indipendenti, con accesso diretto mediante rampa dal
cortile e parete posteriore attestata su intercapedine aerata (v. tav. Pl02-Piano
seminterrato); "aerazione dei locall & garantita da aperture che affacciano sulla rampa di
accesso, in posizione opposta al fabbricate della struttura sanitaria.

1. Le condutture principali dei gas combustibili sono a vista ed esterne al fabbricato. Negli
occasionall brevi attraversamenti di murature, le tubazioni sono poste in guaina di classe 0 di
reazione al fuoco areata alle due estremitd e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto
alla tubazione interna.

La centrale termica & esclusa dalla presente pratica poiché & gia stata presentato il progetto
per la prevenzione incendi, come descritto nel paragrafo introduttiva della presente
relazione. :

2. Allinterno della struttura sanitaria non si impiegano o introducono bombole di gas
combustibili, ad eccezione che nei laboratori, dove & ammesso {"utitizzo di bombole in
numero tale che non superino la capienza geometrica complessiva di 1 litro, contenenti gas
combustibiti funzionali atl’attivita del laboratorio.

6.6.3.2 Distribuzione dei gas medicati {Punto 17.3.2 defla R.T.}

Limpianto gas medicali esistente subira un radicalé rifacimenta.

1. La distribuzione dei gas medicali allintemo del!’edificio avverra mediante un impianto
centralizzato, ubicato ali’esterno del fabbricato, in posizione isolata, rispondente ai seguenti
criteri: ‘ ’

a) alle scopo di evitare che un incendio sviluppatosi in una zona della struttura comporti la
necessitd di interrompere lalimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte
dall'incendio stesso, la disposizione geometrica delle tubaziohi della rete primaria sara tate
da garantire {'alimentazione di altri compartimenti. L'impianto di un compartimento non sara
derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;

b} limpianto di distribuzione dei gas medicali sara compatibile con il sistema di
compartimentazione antincendio e permetterd linterruzione della erogazione dei gas
mediante dispositivi di intercettazione manuale posti alt'esternc di ogni compartimento in
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posizione accessibile e segnalata; idonel cartelli, inoltre, indicheranno i tratti di impianto
sezionabili a seguito delle manovre di intercettazione;

c) le reti di distribuzione dei gas medicali saranno disposte in modo tale da non entrare in
contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Sarannc altresi opportunamente
protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili surriscaldamenti. La
distribuzione all'interno del compartimento avverréd in modo da non determinare
sovrapposizioni con altri implanti. Eventuali sovrapposizioni per atiraversamenti saranno
realizzate mediante separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento;

. d} i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali saranno ventilati con aperture la cui
posizione & individuata in funzione della densita dei gas utilizzati;

e} gli impianti di distribuzione dei gas medicali saranno realizzati e sottaposti ad intérventi di
_controtlo e manutenzione nel rispetto delle disposizicni legistative e regolamentari vigenti,
delle norme di buona tecnica o, in assenza di dette norme, delle istruzioni fomite dal
fabbricante e/o dallinstallatore.

6.6.4. impianti di condizionamento e ventilazione (Punto 17.4 della R.T.}

6.6.4.1 Generalita (Punto 17.4.1 defia R.T.)

L’impianto di condizionamento & di tipo centralizzato.

Ciascun implanto avra i requisiti in grade di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a} non alterare le caratteristiche delle strutture di compartimentazione;

b) evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

c} non produrre, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondane nel locali serviti;

d) non costituire elemento di propagazione di fumi o flamme, anche nella fase iniziale degli
incendi. '

6.6.4.2 Impianti centralizzati (Punto 17.4.2 della R.T.)

1. | gruppi frigoriferi e le unita di trattamento aria non sono installati in corrispondenza degli
impianti di produzione calore.

Z. § gruppi frigoriferi sono installati all'esterno, su terrazze. Le centrali di trattamento aria
sono coliocate in apposite centrali tecnologiche o all'esterno.

I generatori di calore sono ospitati in centrale termica.

6.6.4.3 Condotte aerotermiche (Punto 17.4.3 della R.T.)

1. Le condotte aeratermiche saranno realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoca;

net caso di condotte preisolate, realizzate da diversi componenti tra loro stratificati di cui
,almeno uno con funzione isolante, sard ammessa la reazicne al fuoco 0-1 {zero-uno). Sara

nspettato {'art? del DM 31 marzo 2003.

2. Le condotte non attraverseranno:

- luoghid sicuri, che non stano a cielo libero;

- vani scale e vani ascensore;

- locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppic.
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3. Nel caso le condotte attraversassero, per tratti limitati, tocali che presentano pericolo di
incendic {depositi), vani scale o filtri a prova di fumo, saranno separate con apposita
struttura RE! di classe corrispondente al compartimento attraversato ed intercettate con

serrande tagliafuoco aventi aﬁaloghe caratteristiche.

4. Negli attraversamenti di pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte sara sigillata con
materiale di classe 0, senza ostacolare le dilatazioni delte condotte stesse,

6.6.4.4 Dispositivi di controllo {Punto 17.4.4 della R.T.)

1. Ogni impianto sara dotato di dispositivo di comando manuale, situato in un punto
facilmente accessibile, per Uarresto dei ventilatori in case d’incendio.

2. Gl impianti saranno dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo, allinterno detle
condotte, che comandi automaticamente Varresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande
tagliafuoco. Lintervento dei rivelatori sara segnalato nelia centrale di controllo.

3. Uintervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, fon permetterd {a rimessa in
funzione dei ventilatori senza Uintervento manuate dell'operatore.

6.6.4.5 schemi funzionali (Punto 17.4.5 della R.T.)

1. Per ciascun impianto sara predisposto uno’ schema funzionale in cui fsultino:
- gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoce;
- Pubicazione delle serrande tagliafuoco;

- Pubicazione delle-macchine;

- ubicazione dei rivelatori di fumo e del comando manuate;

- lo schema di flusso dell’aria primaria e secondaria;

- la logica sequenziale delle manovre e detle azioni previste in emergenza;
- lubicazione del sistema antigeto.

6.6.4.6 Impianti localizzati (Punto 17.4.6 della R.T.}

1. Potranno essere mantenuti/impiegati condizionatori dell'aria a mezzo di singoli apparecchi
(unita ad espansione diretta di tipo split), purche non del tipo a fiamma libera.

6.7. Impianti eletirici (Punto 17.5 dellaR.T.)

7. Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformita alta legge n. 186 del 1 marzo 1968 e

al decreto del Ministero delle sviluppo economico 22 gennaio 2{}68, ni7.

Z. In particolare, ai fini detla prevenzione degli incendi, gli impianti elettricl:

a) avranno caratteristiche strutturali, tensione di alimentazione e pbssibilit:‘a di intervento

individuate nel piano della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo durante le
operazioni di spegnimento; .

b) non costituiranno causa primaria di incendio o di esplosione;, '
) non farniranno alimento o via privilegiata di propagazicne degli incendi. | comportamento

al fuoco della membratura sara compatibile con la specifica destinazione d'uso def singoli

locali;
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d} saranno suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio
dellintero sistema (utenza);

e} disporranno di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e nporteranno chiare
indicazioni det circuiti cui si riferiscono.

3. | seguenti sistemi utenza disporranno di alimentazione di sicurezza:

a} illuminazione di sicurezza;

b} impianti di rivelazione e allarme;

c} impianti di estinzione incendi;

d) elevatori antincendio;

e} impianto di diffusione sonora.

) impianti per {'evacuazione di fumo e calore;

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza sara attatata con ta procedura di cud at DM
37/2008 e s.m.i.

4. L'alimentazmne di sicurezza sara automatica ad interruzione breve (< 0,5 s) per eli
impianti di rivelazione, allarme e illuminazione di sicurezza; sara ad interruzione media {< 15
s} per elevatori antincendio, impianti di estinzione incendi, impianto di diffusione sonora e
impianti di evacuazione di fumo e calore,

5. R dispositivo di carica degli accumulatori sara di tipo automatico e con tempi di ricarica
cenformi a quanto previste dalla regola d’arte,

6. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza consentira lo svolgimento in sicurezza del
saccorse e delio spegnimento per il tempo necessario.

In ogni caso U"autonomia minima per ogni impianto sara:

a) rivelazione e allarme: 30 minuti;

b) illuminazione di sicurezza: 90 min;

c) elevatori antincendio: 90 min;

d) impianti di estinzione incendio ed impianti per ta evacuazione dei fumi e del calore: 90
minuti fatto salvo quanto diversamente previsto al punto 18;

e} impianto di diffusione sonora: 90 minuti; il {ay-out dell’impiante deve essere tale da
garantire il regolare funzionamento dell’impianto di diffusione sonora nei compartimenti non
interessati dall’incendio. _

7. In tutte le aree dovra essere instattato un impianto di #tluminazione di sicurezza.

8, L'impiante di illuminazione di sicurezza dovra assicurare un tivelto di {iluminazione, non
inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio, ‘lungo le vie di uscita e nelle aree di
tippCeD1, Dl edF.

Si precisa che tutte le uscite di sicurezza addurranno a tﬁogo sicuro/punto di raccolta
attraverso percorsi dotati di illuminazione di sicurezza.

9. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, che nel caso trattato non
vengono utilizzate.

10. | quadro elettrico generale, quetlo di distribuzione e guelti di piano saranno ubicati in
posizione facilmente accessibile, segnafata e protetta dall’incendio in mode tale da
assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- protezione dal fuoco dei dircuiti di alimentazione delle aree di tipo D1, B2 ed F;

- protezione dal fuoco dei dircuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a
funzionare in caso di incendio;
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- in caso di incendio in un compartimento, protezione dal fuoco detl’alimentazione elettrica e
dell’utenze ordinarie e di emergenza degli altri compartimenti;

- protezione dal fuoco dei dispositivi (e degli eventuali circuiti di comando) destinati ad
essere azionati per il sezionamento degli impianti non destinati a funzionare in caso di
incendio.

£’ arnmesso che i quadri elettrici di piano siano instaliati alt’interno dei filtri a prova di fumo
o detle scale protette. o

6.8. Mezzi e implanti di estinzione incendi {(Punto 18 della R.T.)

6.8.1. Generalitd {Punto 18.1 della R.T.)

1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi saranno progettati, realizzati-
ed instatlati a regola d'arte ed in conformitd a quanto di seguito indicato.

2. In presenza di sorgenti radicattive, apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti
radicattive, apparecchiature ad alta energia di tipo fonizzante e simili, {"impianto di

estinzione degli incendi dovra prevedere, in funzione dell’agente estinguente utilizzato, un
idoneo sistema di raccolta dello stesso. '

6.8.2. Estintori (Punto 18.2 della R.T,)

1. Tutti i compartimenti dell’edificio saranne dotati di un adeguate numero di estintori
portatili da incendio, }
Gli estintori saranno distribuiti in modo uniforme nelle aree da proteggere in modo da
facilitarne il rapido utitizzo in caso di incendio. Alcuni di essi si troveranno in prossimita degli
accessi; altri saranno in vicinanza di aree di maggior pericolo.

" 2. Gli estintori saranna ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che una
. persona, per utilizzarli, percorra una distanza non sia superiore a 30 m; appositi cartelli

segnalatori ne faciliteranno Uindividuazione, anche a distanza.
Gli estintori portatili saranno installati in ragione di atmeno uno ogni 100 m? di pavimento, o
frazione, con un minima di due estintori per piano o per compartimento,

3. Gli estintori portatili avranno carica minima parl a 6 ke e capacitd estinguente non
inferiore a 34A - 1448 C.

Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischic specifico avranno agenti estinguenti di
tipo idoneo all’ uso previsto. ‘ .

Si riporta di seguito it numere di estintori distribuiti per ogni piano.

- Piano seminterrato: 30

- Piano rialzato: xg
- Piano primo: 18
- Piano secondo: 14
- Piano terzo: - Y4
- Piano quarto: 15
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- Piano quinto: 3
6.8.3. Reti di idranti (Punto 18.3 della R.T.}

1. La struttura sara coperta da una rete idranti:
- livelto di pericotosita: 2 secondo UN! 10779 ( oltre 100 ﬁno a 300 posti letto),

- alimentazione: singola superiore

- protezione estema: € previsto éil’esterno dell’edificio # posizionamento di n. 6 idranti
DN 70

- attacchi autopompe: & prevista la predisposizione di n, 2 attacchi autopompe |

Per quanto riguarda i componenti degli impianti, la modalita di installazione, i coltaudi e le
verifiche periodiche, le alimentazioni idriche e i ¢riteri di calcolo idraulico delie tubazioni, si
applicano le norme UNI vigenti.

Si riporta di seguito etenca degli idranti naspi distribuiti pér ogni piano:
- Piano interrato: n. 13

- Piano terrenot . 11 (+2)

- Plano primo: n. 7 (+2)

- Piano secondo: n; 5 (z1)

- Piano terzo: n. 5{+1)

- Piano quarto: n. 6(+2)

- Plano quinto; B 1

La posizione degli idranti esterni e degli attacchi autopompa & individuata nella tav. PIOT -
Planimetria generale. '

La posizione degli estintori, degli idranti intemi naspi € individuata nelle tavole PI02, PIO3,
P104,P105, PI06, PIO7, PIOS.

H tivello di pericolosita 2 secondo UNI 10779 implica:

- protezione interna; per gli idranti DN 45, una portata una portata per ciascun idrante non
minore di 120 /min ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando
simultaneamente operativi non meno di 3 idranti nella posizione idraulicamente pit
sfavorevole. .

- protezione esterna: per gli idranti esterni DN7Q, 1[ funzionamento di almeno 4 idranti
nella posizione pit sfavorevoie, con una portata minima per ciascun idrante di 300 I/min
a 3 bar, senza contemporaneita con gli idranti interni,

L’autonomia degli impianti idrici antincendio sard almeno di 60 minuti primi.

it posizionamento degli idranti e it calcolo del raggio di azione degli stessi & stato eseguito

applicande la regola dei filo teso, secondf) fa UNIMO779. '
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Figura 1 : estratto della UNT 10779/ 14
6.8.4. Impianto automatico di spegnimento incendig {Punto 18.4 della R.T.}

E' prevista Uinstaltazione di un impianto di spegnimento automatico di tipe sprinkler secondo
la norma UNI 12845, ael deposito di superficie pari a 495 mg e nell'archivio da circa 65 mq

‘ubicati al piano seminterrato, in cui & previsto un carico di incendio superiore a 30 Kg/m? (v.
Tav. n. Pi02),

6.8.4.1 Centrale antincendio
Per garantire Ualimentazione deu'imbianto & prevista l'installazione di una centrale di
pompaggio antincendio a servizio di tutto il presidio ospedaliero, che verra ubicata nel cortile
inte\rno,. in posizione facilmente accessibile da parte dei Vigili del fuoco. '
In particolare {a vasca sara interrata e il locale pompe sari coltocato al piano del cortile, in
posizione sopraelevata per scongiurare il rischio allagamento.

La centrate disporra di una vasca con capacita utile pari a 230 mc, calcolata considerando ia
contemporaneitd di;

- n°4 idranti UNI 70 = 300 l/min x 4 = 72 mc/h
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- sprinider = 5 {/min-mq x 216 mg= 1080 /min = 65 mc/h

Totale = (72+65) mc/h x 1h = 137 mc < 230 me
In fase esecutiva sara eseguito il caicolo idraulico deile reti idranti e sprinkler.
Tale vasca sara alimentata con-acqua proveniente dalla rete dell'acquedotto.
Nella centrale saranno instatlati due gruppi di pompaggio, realizzati a norma UNI EN 12845,
per la rete idranti e la rete sprinkter.
Le stazioni di pompaggio saranno dotate di 3 pompe cadauna di cui una pompa di servizio
elettrica, una pilota ed una motapompa, [aliestimento del gruppo sard tale da essere
considerato una atimentazione di tipo “superiore” e seguira tutte le prescrizioni della citata
norma. | comandi di accensione e spegnimento delle pompe saranno tutti indipendenti e con
relé separati. '

Saranno adottate apposite pompe verticali fmmersé a flusso assiale del tipo VTP (vertical
turbine pump). In questo modo il sistema risultera a tutti gli effetti sotfo battente, pur
essendo it {ocale pompe al di sopra della vasca.

E' prevista Uinstaltazione di un gruppo di emergenza per 'alimentazione della siazione di
pompaggio, alimentato a gasolio. '

{a centrate rispettera la norma UNI 11292 e U'accesso sara diretiamente da strada scoperta.

Nel locale dovranno essere previste le seguenti apparecchiature:

- aerotermi elettric con termostato ambiente tarato a 15 °C

- linee di scarico fumi motopompe

- accessori serbatoi gasolio a servizic motopompe con tubi di sfiato in atmosfera

- sistema di ventilazione locate pompe

- sistema di ventilazione vasca interrata

- pompa di drenaggio vasca con pozzetto di ispezicne e galleggiante di allarme per
massimo livello '

- collettori di aspirazione e mandata

- accessori serbatoio di accumulo: valvola di fempimento, indicatore visivo di fivello,
tubazioni di carico e troppo pieno

- quadri elettrici pompe, circuiti ausitiari

- quadri di ripetizione alfarmi a sistema segnalazione antincendio {compresi nel progefto
impianti elettrici), '

- Impianto sprinkier con flusso stato di allatine a protezione del locale pompe

- Le reti di alimentazione idranti e sprinkler, a valle della centrale di pompaggio, devono
essere dotate di attacchi motopompa. )

6.9. Impianti di rivelazione, seenalazione ed allarme {Punto 18.5 della R.T.)

6.9.1. Rivelazione e sepnalazioneg (Pﬁntb 18.5.1 della R.T.)

1. Nell’edificio & prevista linstallazione in tutte le aree di;

- segnalatori di allarme incendio del tipo a pulsante manuale Opbo:‘tunamente distribuiti ed
ubicati prossimita delle uscite; '
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- impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e

segnalare a distanza un principio dincendie.

2. La segnalazione di allarme proveniente da uno gualsiasi dei rivelatori utilizzati dovra

determinare una sepnalazione ottica ed acustica di allarme incendio presso il centro di

gestione detle emergenze.

3. Limpianto dovra consentire U'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti

nell*attivita entro:

a) un primo intervalio di tempo dall’emissione della segnalazione di allarme proveniente da

due o pils rivelatori o dall’azionamento di un qualsiasi puisanté manuale di segnatazione di

incendio; :

b) un secondo mtervallo di tempo da[l’emlsswne di una segnalazione di allarme proveniente

da un quatsiasi rivelatore, qualora la segnatazione presso la centrale di controllo e

segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.

| predetti intervalli di tempo dovranno essere definiti in considerazione della tipologia

delt’attivita e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza,

4. Qualora previsto dalla presente regola tecnica o realizzato sulta base della valutazione del

rischio di incendio, Uimpianto di rivelazione dovra consentire U attivazione automatica di una

o piti delle seguenti axioni: )

- chiusura automatica di eventuall porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte,
appartenenti al corripartimento antincendio da cui & pervenuta la segnalazione, tramite
["attivazione degli appositi dispositivi di chiusura;

- disattivazione elettrica degli eventuali implanti di ventilazione efo condlﬁonamento

- chiusura di -eventuali serrande tauliafuoco esistenti poste nelle canalizzarioni degli
impianti di ventilazione efo condmonamento riferite al compartimento da cui proviene
la segnataz:one, :

- eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in
un piano operativo interno di emergenza.

. 5. | rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locall non sorvegliati e in aree non

direttamente visibili, dovranno far capo a dISPDSitWI ottid di ripetizione di allarme installati
tungo i coeridoi,

6.9.2. Sistemi di allarme {Punto 18.5.2 della R.T.)

1. Le strutture sanitarie saranno dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle
condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare awvio alle procedure di emergenza
nonché alle connesse operazioni di evacuazione. A tal fine dovranno essere previsti dispositivi
oftici ed acustici, opportunamente ubicati, in gradoe di segnalare il pericolo a tutti gl
occupanti del fabbricate o delle parti di esso coinvolte dail’incendio con modalitd dedicate
alle tipologie detle varie aree cui & diretto U'allarme.

Z. La diffusione degli allarmi sonori dovra avvenire tramite impianto ad altopartanti.

3. Le procedure di diffusione dei segnali di aliarme dovrannoc essere opportunamente
pianificate nel documento di gestione delle emergenze e conseguentemente # loro
indirizzamento, la tempistica e la logica deve essere frutto di una analisi di compatibilita fra
gli aspetti antincendio, quelli sanitari e di ottimizzazione delle risorse umane disponibili per
affrontare {'emergenza. '
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6.10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendia {Punto 19 della R.T.)

6.10.1. Generalita (Punto 19.1 della R.T.)

1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza seguiranno | criteri enunciati nei punti
specifici del DM 10.3.1998 (Ministero dellinterno di concerto con it Ministero del lavoro e
della previdenza sociate), ’
2. la struttura sanitaria sara dotata di squadre di addetti alla gestione -delle emergenze
organizzate per tipologie di area, per piani e per compartimer{ti .
Ciascun addetto alla squadra di emergenza sard dotato di idoneo strumento di comunicaziane
con il centro di gestione delle emergenze in modo tale da consentire I'attivazione ternpestiva
delle attivita di soccorso nella zona interessata dall’ emergenza stessa.

6.10.2, Procedure da attuare in caso di incendia {Punto 19.2 della R.T.}

1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 5.8.2, sara
predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che indichera tra l'attro;

a) le azioni che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia
" dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;
b le procedure per V'esodo degli occupanti; _
c} le prescrizioni di prevenzione incendi indicate nei provvedimenti autorizzativi di nulla osta
di categoria B per Uimpiego di sordenti di radiazioni ionizzanti ai sensi del decreto legislative
17 maggio 1995 n. 230 e s.m.i.

6.10.3. Centro di gestione delle emergenze {Punto 19.3 delfa R.T.)

1. Al fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazoni di
emergenza, la struttura sanitaria predisporra un apposito centro di gestione delle emergenze.
2. L centro di gestione delle emergenze sara situato in apposito locale costituente
compartimento antincendio. Tale locate & previsto al pilano terreno, in  prossimita
dell’ingresso, con accesso diretto dali’esterno. '

L centro di gestione delle emergenze sard dotato di strumenti idonei per ricevere e
trasmettere comunicazioni agli addetti al servizio antincendic, alle aree della struttura ed
all'esterno. ' ) -
Nel centro di gestione delle emergenze saranno installate le centrali di-controllo e
segnalazione degli incendi nonché di attivazione degli impianti di spegnimento automatico e
quanto altro ritenuto necessario atla gestione delle emergenze,

3. Alliterno del centro di gestione delle emergenze saranno custodite te planimetrie
dellintera struttura riportanti {ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di
estinzione e dej localt a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnid con
tindicazione dei dispositivi di arresto, il pianc di emergenza, Uelenco completo del personale,
i numeri telefonici necessari in case di emergenza, ecc. '

ASL VCO - €0Q Ospedale Madonna del Popolo 31



RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

4. [t centro di gestione delle emergenze sara accessibile al personale responsabile delia
gestione dell'emergenza ed ai Vigili del fuoco, e sara presidiato da personale atfuopo
incaricato.

6.11. Informazione e formazione (Punto 20 della R.T.)

1. La formazione e linformazione del personale sard attuata secondo 1 criteri di base
enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell’interno, adottato di concerto con
il Ministero del lavero e della previdenza sociale del 10.3.1998 e s.m.i.

6.12. Seenaletica di sicurezza (Punto 21 della R.T.)

1. La segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, ivi
compresa quella specifica per l’individuazione delle apparecchiature ad alta energia di tipo
ionizzante e le relative norme comportamentali da adottare in caso di emergenza, sara
conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e smi.

Sara inoltre osservate quanto prescritte all'art. 17 del DPR 24.7.199 n. 503, in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche.

6.13. Istruzioni di sicurezza (Punto 22 della R.T.)

6.13.1. Istruzioni da esporre a ciascun piang (Punte 22.1 della R.T.)

1. In ciascun piano della struttura sanitaria, in prossimita degli accessi, lungo i corridol e
nelle aree di sosta, saranno esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al
compartamento del personale e del pubblico in case di emergenza corredate da planimetrie’
del piano medesimo che riportino, in particolare, i pérccrsi da seguire per raggiungere le
scale e le uscite. '

6.13.2. Istruzioni da esporre nei {ocall cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori

(Punto 22.2 della R.T.)

1. In ciascun locale precise istruzioni esposte bene in vista indicheranno il comportamento da
tenere in caso di incendio.

2. Le istruzioni saranno accompagnate da una plamimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale ed alle uscite.
fe istruzioni richiameranno il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio d
eventuali altri divieti.
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7. ARCHIVIO (ATTIVITA’ N. 34 EX D.P.R. 1 AcosT0 2011 N, 151)

7.1, Generalita
7.1.1. Qugetto
Nella presente relazione si tratteranno i criteri di sicurezza da applicare ad un archivio a

servizio dell’Ospedale Madonna del Popolo.

7.1.2. Campo di applicazione

il tocale archivio & ubicato al piano seminterrato e fa parte del nuovo corpo di fabbrica
adibito ad uffici, da realizzare in aderenza all’esistente edificio, nell’area Nord-Est verso
cortile {v. tav. Pi02).

It nuovo fabbricato € indipendente e separato dall’esistente mediante un giunto strutturale.

- 7.1.3. Descrizione dell'attivita

{'archivie contlene il materiale cartaceo relativo all’attivita dell'Ospedale, che de#e essere
conservato in luogo protetto,
L’area disponibite & pari a 65 m’.
L'accesso avviene dal corridoio defl’Ospedale, mediante filtre a prova di fumo.
7.2. Ubicazione
7.2.1. Generalita

L attivita & ubicata nella manica adibita ad uffici, di nuova costruzione.

7.2.2. Separazioni - Comunicazioni

’attivita comunica, al piano seminterrato, esclusivamente con il corridoio di accesse tramite
filtro a prova di fumo, come evidenziato nella allegata planimetria tav. P102;

All’esterno & prevista la separazione fra le finestre degli uffici e quelle dell’archivio mediante
ta realizzazione di un setto a tutt’altezza, per evitare il passaggio di fumo fra un
compartimento e ["attro,

7.2.3. Accesso

Lraccesso all’archivio avviene dall’esterno, attraverso un filtro che immette nel corridoio su
cui si aprone anche le porte degli uffici e degli spogliatoi.

7.3. Caratteristiche costruttive

7.3.1. Resistenza al fuoco delle strutture

L'edificio uffici & realizzato con struttura portante in calcestruzzo armato, cen resistenza al

ASL VCO - COQ Ospedale Madonna del Popoto 33



‘5(3

RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIOQ

fuoco R90. La protezione della struttura nell’area arthivio sara realizzata con pannellature
per ottenere la resistenza R/EI90, come esplicitato nel paragrafo seguente, in cui si catcola ta
prestazione di resistenza al fuoco detla costruzione secondo il D.M.l. 9 marzo 2007.

Le strutture separanti hanno caratteristiche di resistenza al fuoco Ei%0.

7.3.2. Reazione al fuoco dei materiali

 materiali utilizzati per la pavimentazione dell'area sono di classe 0.

7.3.3. Compartimentazione

It tocale archivio, di superficie lorda 78 m?, forma compartimento indipendente, separato dal
corridoio tramite filtro a prova di fumo. Il compartimento ha caratteristiche R/E! 90.

'?.3.4. Aerazione

La superficié di aerazione naturale del compartimento & pari a 11 m?, pari a circa 1/6 della
supertficie del locale.

7.4, Prestazioni di resistenza al fuoco della costruzione

- 7.4.%. Carico di incendio specifice di progetto

Si considera un quantitativo Gi materiale cartaceo da archivio, depositato in armadi metallici,
pari a 20.000 Ke , -

fl valore del carico. di incendio specifico di progetto & determinato secondo la seguente
retazione {D.M. 9 marzo 2007):

qgfd = 8qt x 8g2 x dn x gf iMJ/mq]

dove dqt = 1.00 (superficie in pianta lorda del compartimento A <500 mq) Tabella 1
442 = 1.00 (classe di rischio ll, moderato rischio di incendio) Tabella 2
on =0.33 '
(Bni= 0.60 x &nd= 0.85 x &n7= 0.80 x Gn8= 0.90 X 6n9=0.90} = 0.33 Tabelta 3
af . = valore nominale del carico di incendio

g = 20.000 Kg carta

Hi= 20 MJ/Kg (potere calorifico inferiore della carta)

m1 = 0.80 {fattore di partecipazione alta combustione)

y = {.85 (fattore di limitazione della partecipazione del materiale alla combustione)

A = 78.00 mq (superficie in pianta lorda del compartimento}

af = 20.000 x 20 x 0.8 x 0.85}/78 = 3.487 .18 MI/mg

I vatore del carico di incendio specifico di progetto & pertanto:;

gfd = 1.00 x 1.00 x 0.33 x 3.487,18= 1.150,77 MJ/mq

7.4.2. Richieste di grestazione_

La prestazione richiesta alla costruzione & individuata nel Livello #iL
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Pertanto, in considerazione di quanto ri;ﬁortato al punto 7.4.1., si individua la classe di
resistenza al fuoco del compartimento nella Classe 90, come da tabella 4 del D.M. 9/03/2007.

7.5. Valutazione del rischio

7.5.1. Premessa

Si procede alla vatutazione det rischie di incendio secondo e linee guida di cui at D.M. 10
marzo 1998 considerando le previsioni di destinazione d'uso degli spazi descritti.

7.5.2. Tipo di attivita

Deposito r.ﬁ carta, archivio, contenuta in scaffalature metaltiche chiuse, disposte come nella
tav. PI02, allegata alla presente richiesta.

7.5.3. ldentificazione dei_pericoli di incendic
7.5.3.1. Materiali combustibili e/o infiammabili

Nelt’area destinata ad archivio sono presenti esclusivamente i materiali sopra descritti,
contenuti in apposite scaffalature metalliche chiuse.

7.5,3.2. Sorgenti di innesco

Le attivita che sarﬁé' gsercita, non presenta nessuna delle situazioni di possibile innesco
elencate di seguito: i

flamme e scintille prodotte da laverazioni meccaniche, quali taglio, affilatura, saldatura;
sorgenti di calore causate da attriti di parti meccaniche in movimento;

generator di calore, non correttamente instaliati;

fiamme libere di qualsiasi tipo;

attrezzature elettriche utilizzate scorrettamente,

7.5.3.3. Persone a rischio di incendio

L' attivita prevede la presenza saltuaria di una sola persona, dipendente dell’Ospedate, per il
deposito o la consultazione del materiale cartacen. '

Non & prevista la presenza di pubblico.

Da guanto sopra riportato, sulla base della valutazione dei rischi, & possibile classificare il
tuogo di lavero come a rischio di incendio medio.

- 7.6. Misure per 'evacuazione di emergenza

Si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 6.5 pag. 14 € seguenti della presente relazione, in
quanto U"archivio fa parte det complesso ospedalierc. ‘
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7.7. lnpianti elettrici

Per quanto riguarda l'impianto elettrice, si rimanda al paragrafo 6.7 pag. 24 e seguenti della
presente relazione. ’

7.8. Mezzi e impianti di estinzione incendi

Classe UNI12845: OH3, categoria ll, configurazione deposito ST5 {armadi compattabilf).

tnoltre Ualtezza massima di impilomento ammissibile sara la minore tra:

- per la closse OM3, cat2, ST paria 2,6 m;

- glmeno 0,5 m sotto Uugello, dungue:2,5 m;

dunque altezza massima di impilamento =2,5m -

L’ implanto sprinkler sard dotato di apposito gruppo di surpressione in comune con il depos:to
da 495 mq e sara dotato di una stazione di controllo a preazione dedicata.

La portata & pari a quella del suddetto deposito, ma non contemporanea allo stesso e
pertanto non modifica i dimensionamento, ‘

Per quanto rfguarda i mezzi e gli impianti di estinzione incendi, si nimanda al paragrafo 6.8
pag. 26 e seguenti della presente relazione.

7.9. Impianti di rivelazione, seenalazione ed allarme

L’archivio sara dotato dell’impianto di rivelazione, segnalazione e allarme secondo quanto
descritto

nel paragrafo 6.9 pag. 29 e seguenti della presente relazione.

7.10. Organlzzazione e gestione della sicurezza antmcendto
7.11. Informazione e formazione

7.12. 5egnaletica di sicurezza
7-13. Istruzioni di sicurerza

| punti di cui sopra sone descritti nei paragrafi con uguale titolo e numerazione 6.10, 6.11,
6.12, 6.13 alla pagina 31 e seguenti della presente relazione,

Ing. Andrea Bruzzone
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